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Il CZES C OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
wojewodztwo: Kujawsko-Pomorskie, powiat: Mogilenski,

miasto: Mogilno, ul. Marii Konopnickiej,

dziat. nr geod.: 28/5.

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zajezdni autobusowej z czescig biurowo-socjalno-warsztatowq
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca na dziatce nr ewid. 28/5, potozonej w
Mogilnie przy ul. Marii Konopnickiej, w jednostce ewidencyjnej: 040903_5 Mogilno, obreb: 0042
Szerzawy, na warunkach podanych w Decyzji nr 305/23 o warunkach zabudowy wydanej przez
Burmistrza Mogilna z dnia 28.12.2023r.

Dane ewidencyjne:

1.

Obiekt:

budynek zajezdni autobusowej z czescig biurowo-socjalno-warsztatowg wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca i z projektem zagospodarowania terenu.

Adres budowy:

miejscowos¢: Mogilno, powiat: Mogileriski, ul. Marii Konopnickiej, dz. nr geod.: 28/5.

Inwestor:

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A., ul. Wieniecka 39, 87-800
Wioctawek.

2. Podstawa opracowania:

1.

ok w

© oo~

Umowa nr KPTS-Z-2/U/DP/5/24/96 na ustugi projektowe o nazwie: ,Dokumentacja
projektowa budowy zajezdni autobusowej w Mogilnie” z dnia 05.03.2024 r. zawarta
pomiedzy Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowy S.A., ul. Wieniecka 39, 87-800
Wioctawek a Pracownig Architektury ,PROJEKTOR-NIA.PL" Robert Jankowski, ul. Olchowa
4/1,61-475 Poznan.

Decyzja nr 305/23 o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Mogilna z dnia
28.12.2023r.

Czes¢ formalno-prawna wraz z dokumentami urzedowymi.

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego dziatki.

Badania gruntowe i opinia geotechniczna podtoza gruntowego wykonana przez GEOTEMA™
zmaja 2024 r.

Obowigzujace normy i przepisy.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

Mapa do celéw projektowych skala 1:500.

KRS Inwestora.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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3. Zakres opracowania:

Zakres obszaru opracowania terenu obejmuje projektowany budynek w ktérym znajduje sie zajezdnia
autobusowa wraz z czeScig biurowo-socjalno-warsztatowg oraz obszar zwigzany z obstugq |
komunikacjg budynku zlokalizowanym na dziatce nr geod.: 28/5, na ktorej beda prowadzone prace
zwigzane z planowang inwestycja.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka nr geodez. 28/5, potozona w Mogilnie przy ul. Marii Konopnickiej, w jednostce ewidencyjne;j:
040903_5 Mogilno, obreb: 0042 Szerzawy, tworzy ksztatt nieregularnego wielokata, usytuowana w osi
Pn-Wsch - Pd-Zach. Teren dziatki jest terenem w zasadzie ptaskim delikatnie opadajagcym w kierunku
potnocnym (od strony ul. Marii Konopnickiej wzdtuz granicy dziatki znajdujg sie niewielkie skarpy), na
ktérym obecnie nie znajdujq sie Zadne obiekty kubaturowe. Od strony potudniowo-zachodniej dziatka
graniczy z drogg gminng (ul. Marii Konopnickiej), ktéra stanowi potaczenie komunikacyjne z
opracowywanym terenem. Od strony pétnocno-zachodniej i pétnocno-wschodniej dziatka graniczy z
terenami rolniczymi natomiast od strony potudniowo-wschodniej znajduje sie szkota z terenem
przynaleznym. Linie infrastruktury technicznej umozliwiajace obstuge projektowanego budynku
znajdujq sie wzdtuz drogi gminnej oraz na przedmiotowej dziatce zgodnie z mapg zawierajacq projekt
zagospodarowania terenu.

Na terenie przedmiotowej dziatki obecnie w przewazajacej czesci wystepuje zielen niska (trawa) — w
kilku miejscach rosng nieliczne drzewa przeznaczone do wycinki. Na powierzchni terenu w czesci
potudniowo-zachodniej zlokalizowane jest istniejace utwardzenie betonowe.

Teren w zasadzie ptaski, delikatnie opadajacy w kierunku potnocnym.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Na terenie dziatki zaprojektowano jeden budynek zajezdni autobusowej wraz z czescig biurowo-
socjalno-warsztatowg, z drogg dojazdowg (pozarowa), placem manewrowym, dojéciami i
stanowiskami postojowymi dla samochoddw osobowych i innych niz osobowe (stanowiska postojowe
dla autobusow).

Wijazd i wejscie na teren dziatki odbywac sie bedzie z projektowanego zjazdu z drogi gminnej od
strony potudniowo-zachodniej tj. ul. Marii Konopnickiej. Na terenie dziatki zaprojektowano 4 miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych oraz 3 miejsca postojowe dla autobuséw oraz 1 miejsce
gromadzenia odpadéw statych (zgodnie z PZT). Przewiduje si¢ niewielkie zamiany uksztattowania
wysoko$ciowego terenu. Ze wzgledu na stabe grunty, zgodnie z opinig geotechniczng planuje sie
wymiang gruntéw na nasypy budowlane. Nie zmienia sie naturalnego sptywu wod powierzchniowych.
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej i powierzchniowe na teren dziafki.
Przewiduje sig, ze powstanie budynek sktadajacy sie z budynku warsztatéw w konstrukciji zelbetowo-
stalowej z cze$cig biurowo-socjalng w konstrukcji stalowo-murowanej o tacznej powierzchni uzytkowej
612,80m2. Ponadto wybudowane zostang obiekty towarzyszace takie jak drogi, miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych oraz autobusow i place wewnetrzne. Zaprojektowano uktad drog
wewnetrznych i placéw taczacych poszczegdlne elementy nowoprojektowanego zagospodarowania
dziatki.

Projektowana budowa budynku sktadajgcego sie z hali warsztatowej oraz z cze$ci biurowo-socjalnej
Zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej cze$ci obszaru opracowania (dziatki). Projektowany
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budynek hali warsztatowej z cze$cig biurowo-socjalng jest obiektem o jednej kondygnacji naziemne;.
Budynek niepodpiwniczony, z dachami ptaskimi o spadku 2,5%, w konstrukcji zelbetowo-stalowe;j,
krytej membrang dachowa PCV 1,5mm lub papq termozgrzewalng na warstwie ocieplenia. Sciany
zewnetrzne zaprojektowane z ptyt warstwowych oraz jako dwuwarstwowe murowane (warstwa
ocieplenia z wetny mineralnej ) — $ciany oddzielenia i wydzielenia pozarowego .

Obstuga komunikacyjna odbywa¢ sie¢ bedzie projektowanym wjazdem na dziatke z drogi gminnej w
potudniowo-zachodniej czesci granicy dziatki z ul. Marii Konopnickiej. Petne zapotrzebowanie na
miejsca postojowe zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy zostang zapewnione na
opracowywanych dziatkach.

Ze wzgledu na wielko$¢ i przeznaczenie budynku hali warsztatowej z czeScig biurowo-socjalng
przewiduje sie droge pozarowg wzdtuz jednego dtuzszego boku budynku zgodnie z rysunkiem PZT.

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
zapewnione z jednego istniejacego hydrantu zewnetrznego znajdujacego sie w odlegtosci < 75m od
projektowanego budynku.

Przytacza nowoprojektowanego budynku hali warsztatowej z cze$cig biurowo-socjalng zgodnie z
warunkami technicznymi gestorow odpowiednich mediéw, zapotrzebowanie na moc cieping
zapewnione z projektowanej kottowni na paliwo state — pellet - jako nosnik energii grzewczej,
przepustowos$¢ projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej na pokrycie zrzutu $ciekdw sanitarnych
do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte. Odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni stuzacych komunikacji kotowej i miejsc postojowych przed odprowadzeniem do
projektowanego zbiornika na deszczowke o pojemno$ci 10m3, potaczonego poprzez wewnetrzng
kanalizacje deszczowg podlega¢ bedg podczyszczeniu poprzez separator substancji ropopochodnych
ze zintegrowanym osadnikiem. Nadmiar wody w zbiorniku bedzie rozprowadzany systemem
naziemnych zraszaczy na teren zielony opracowywanej dziatki.

Elementy zagospodarowania terenu dziatki.

Projektowany budynek zajezdni autobusowej wraz z czescig biurowo-socjalno-warsztatowg
Projektowane miejsce gromadzenia odpadéw statych

Projektowane miejsca postojowe dla samochoddw osobowych

Projektowane miejsca postojowe dla autobusow

Projektowana brama wjazdowa o wym. 600x180cm

Projektowany wjazd/wyjazd na dziatke

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna.

Projektowane utwardzenia

N WD =

Potaczenia komunikacyjne.

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie projektowanym zjazdem z drogi gminnej (ul. Marii
Konopnickiej) w potudniowo-zachodniej czesci dziatki. Petne zapotrzebowanie na miejsca postojowe
zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy zostanie zapewnione na opracowywanej dziatce — patrz
PZT.

Nawierzchnie chodnikéw, drog, parkingéw, placow manewrowych nalezy wykona¢ z kostki
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betonowe;j gr. 8,0cm.

Przewiduje sig, ze oproznianie pojemnikéw na odpady state odbywac si¢ bedzie poprzez dojazd
samochodow odbiorcy odpadow przez projektowany zjazd z drogi gminnej - od strony potudniowo-
wschodniej budynku przy drodze dojazdowej zlokalizowano miejsce gromadzenia odpaddw statych.

Projektowane uzbrojenie.

1. Energetyka.

Zasilanie w energie elektryczng zostanie zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi.
Szczegoty zamieszczono w projekcie technicznym - cze$ci instalacje elektryczne.

2. Kanalizacja sanitarna.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej do szczelnego bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte zostang zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy zbiornika.
Zewnetrzng kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PCV-U SN8 SDR34 ze $ciankami litymi (Wavin)
potaczong zgodnie z instrukcjq i projektem dostawcy produktu.

Szczegoty zamieszczono w projekcie technicznym - cze$ci instalacje sanitarne.

3. Kanalizacja deszczowa.

Przytacze kanalizacji deszczowej i zewnetrzna instalacja kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z dachu (czyste) odprowadzane bedq do zbiornika na deszczéwke o pojemnosci
10m3. Zewnetrzng kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur PCV-U SN8 SDR34 ze $ciankami litymi
(Wavin).

Odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni stuzacych komunikacji kotowej i miejsc postojowych
przed odprowadzeniem do projektowanego zbiornika na deszczéwke o pojemnosci 10md,
potgczonego poprzez wewnetrzng kanalizacje deszczowg podlega¢ bedg podczyszczeniu poprzez
separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem. Nadmiar wody w zbiorniku
bedzie rozprowadzany systemem naziemnych zraszaczy na teren zielony opracowywanej dziatki.
Szczegoty zamieszczono w projekcie technicznym - cze$ci instalacje sanitarne.

4. Zaopatrzenie w wode.

Przytacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanego przytacza wodociggowego zgodnie z odrebnym
opracowaniem i postepowaniem administracyjnym.

Szczegoty zamieszczono w cze$cei instalacje sanitarne wg opracowania technicznego.

5. Zaopatrzenie w ciepto.

Obiekt zasilany bedzie w ciepto wykorzystujac kociot na paliwo state — pellet - jako nosnik energii
grzewcze;.

Szczegoty zamieszczono w projekcie technicznym - cze$ci instalacje sanitarne.

Wszystkie parametry kubaturowe, wysoko$ciowe i wskaznikowe zgodne z Decyzja nr 305/23 o
warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Mogilna z dnia 28.12.2023r.

6. Zestawienie powierzchni i bilans terenu.

. Powierzchnia dziatki nr geod. 28/5 - 5 934 m2 ( 100,00%)
. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku zajezdni autobusowej z czescia
biurowo-socjalno-warsztatowa - 655,71 m? ( 11,05% ) — wedtug Decyzji o Warunkach

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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Zabudowy powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji < 40%
- warunek spetniony

Powierzchnia utwardzona projektowana - dojscia, dojazdy, place, miejsca postojowe -
1 863,13 m? ( 31,40%) - wedlug Decyzji o Warunkach Zabudowy powierzchnia
utwardzona placu wraz z miejscami postojowymi < 2 500m?2 - warunek spetniony
Powierzchnia zieleni ( pow. biologicznie czynna ) - 341513 m? ( 57,55% ) — wedtug
Decyzji o Warunkach Zabudowy powierzchnia biologicznie czynna > 30% - warunek
spetniony

ilo§¢ miejsc postojowych samochodéw osobowych - 4 — wymagana ilo§¢ zgodnie z
Decyzja o Warunkach Zabudowy - wedtug potrzeb — warunek spetniony

ilo§¢ miejsc postojowych autobuséw - 3 - wymagana ilos¢ zgodnie z Decyzja o
Warunkach Zabudowy - wedtug potrzeb - warunek spetniony.

Wymiary i rzedne charakterystyczne projektowanego budynku:

Budynek zajezdni autobusowej wraz z cze$cig biurowo-socjalno-warsztatowa;

Powierzchnia zabudowy = 655,71 m?

Powierzchnia uzytkowa =612,80m?

Powierzchnia catkowita = 655,71 m?

Dlugo$¢ = 26,56 m

Szerokos¢ = 28,57 m

Kubatura =3 752 m3

Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej budynku = 6,18 m

Wysoko$¢ catkowita budynku = 6,18 m.

Poziom posadzki hali i parteru czesci socjalno-biurowej + 0,00 =97,15mn p m.

Miejsca postojowe samochoddw osobowych (suma):

Powierzchnia =50,0 m2
llos¢ =4

Dlugo$¢ =5,0m
Szeroko$¢ =4x2,5m

Miejsca postojowe autobuséw (suma):

7.
a)

Powierzchnia =70,0 m2
llos¢ =3

Dtugo$¢ =10,0m
Szeroko$¢ =3x4,0m

Informacje i dane.

Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: teren
dziatki budowlanej objetej Decyzjg o0 Warunkach Zabudowy.

Ograniczenia wg zapisow Decyzji o Warunkach Zabudowy :
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o funkcja terenu jako teren zabudowy ustugowej — spetnione (zabudowa ustugowa),

e obowigzujaca linia zabudowy zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Decyzji o Warunkach Zabudowy
— spetnione (zgodnie z PZT),

e obstuga komunikacyjna zapewnia projektowany zjazd z drogi gminnej nr 140228C (dz. nr
ewid. 50) — spetnione (zgodnie z PZT),

e maksymalny procent powierzchni zabudowy 40% - spetnione (11,05%),

e powierzchnia biologicznie czynna min. 30% - spetnione (57,55%),

e budynek wolnostojacy zespolony z czescig biurowo-socjalno-warsztatowa, maksymalnie do 2
kondygnacji — spetnione (1 kondygnacja),

e wysoko$¢ do gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki: od 3,0m do 9,0m -
spetnione (6,18m),

o wysoko$¢ gtéwnej kalenicy dachu: od 3,0m do 9,0m — spetnione (6,14m),

e geometria dachéw — ptaskie o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych: od 1° do 10° -
spetnione (dach ptaski 1,43°),

e szeroko$¢ elewacii frontowej: od 20,0m do 40,0m — spetnione (szerokosé elewacji frontowej
=28,57m),

e utwardzenie placu wraz z miejscami postojowymi o powierzchni do 2 500m?2 — spetnione
(utwardzenie = 1 863,13m2),

e zapewnienie stanowisk postojowych dla samochoddéw osobowych i autobuséw — wedtug
potrzeb — spetnione (zapewniono 4 stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych i
3 stanowiska dla autobusoéw).

b) Projektowany obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, rowniez nie lezy na terenie objetym
ochrong konserwatorskg na podstawie ustalen Decyzji o Warunkach Zabudowy. W zwigzku z
powyzszym dla obiektu nie ma koniecznosci uzyskania decyzji na prowadzenie prac w strefie
objetej ochrong konserwatorska.

c) Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

d) Projektowana zabudowa nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Dla strefy hali warsztatowej o powierzchni > 500m2 oraz o obcigzeniu ogniowym do 500MJ/m2
zapotrzebowanie wody do celéw P.POZ. wynosi 10dm?/s. Czas trwania pozaru dla tej strefy wynosi
4,0h.

10dm?/s - realizowane bedzie z istniejgcej instalacji ppoz. oraz istniejacego jednego hydrantu
zewnetrznego DNB80 znajdujacego sie w ul. Marii Konopnickiej w odlegtosci < 75m od
projektowanego obiektu.

DROGA POZAROWA

Droga pozarowa - dla czesci budynku ZLIIl i PM — zaprojektowana wzdtuz jednego boku budynku o
normatywnych parametrach. Przebieg i ksztalt oraz parametry gabarytowe zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Droga pozarowa powinna posiada¢ utwardzong nawierzchnie,
umozliwiajacq dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu. Teren inwestycji obstugiwany bedzie wjazdem i wyjazdem o szerokosci 8,0m
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Zlokalizowanym po stronie potudniowo-zachodniej. Droga o parametrach drogi pozarowej, o
szerokosci 4,0m oddalona od chronionego obiektu w odlegto$ci min. 5,0m znajduje sie wzdtuz
potudniowo-wschodniego boku budynku.

Projektuje sie droge pozarowa, ktorej dopuszczalny nacisk na 0§ powinien wynosi¢ co najmniej
100kN, pomiedzy drogg i Sciang budynku nie wystepujg zadne state elementy zagospodarowania
terenu o wysoko$ci przekraczajacej 3m lub drzewa.

OZNACZENIA EWAKUACYJNE | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, elementy sterujgce
urzadzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowego wytacznika pradu itp. nalezy
przed oddaniem obiektu do uzytku oznakowa¢ znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z normami.

9. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Ze wzgledu na czas trwania inwestycji oraz rodzaj i skomplikowanie obiektu budowlanego kierownik
budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Dotyczy obszaru oddziatywania obiektu: budynek zajezdni autobusowej z czescig biurowo-socjalno-
warsztatowa, z drogg dojazdowa, placem manewrowym, dojsciami i stanowiskami postojowymi dla
samochodow osobowych i innych niz osobowe (stanowiska postojowe dla autobuséw) na dziatce nr
ewid. 28/5, obreb: 0042 Szerzawy, jedn. ewid.: 040903_5 Mogilno, potozonej w Mogilnie przy ul.
Marii Konopnickiej.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu zostata sporzadzona na podstawie wskazanych ponize;
przepisow prawa:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 248)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 oraz Dz. U. z 2022, poz. 88)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 ., poz. 469)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Obiekt w zakresie funkcji spetnia wymagania zawarte w Decyzji nr 305/23 o warunkach
zabudowy wydanej przez Burmistrza Mogilna z dnia 28.12.2023r.

Obiekt w zakresie bryty spetnia warunki przestaniania i zacieniania zgodnie z Warunkami
Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Budynek nie zacienia i
przestania dziatek i budynkdw sasiednich.

Budynek spetnia warunki przedstawione w Decyzji nr 305/23 o warunkach zabudowy wydanej
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przez Burmistrza Mogilna z dnia 28.12.2023r. dotyczacej intensywno$ci zabudowy oraz innych
wymagan zawartych w/w uchwale.

Obiekt w zakresie uwarunkowan formalno-prawnych spetnia zapisy zawarte w Warunkach
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dotyczace usytuowania miejsc
postojowych, lokalizacji miejsca gromadzenia odpaddw statych, zaopatrzenia budynku w niezbedne
media (projektowane przytacze wodociggowe, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne itd.)
odprowadzenia wod deszczowych.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interes6w o0s6b trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
$rodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujq
ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

W zwigzku z powyzszym o$wiadczam, zgodnie z art. 3 ust. 20) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami tj. Dz. U. z 2021, poz. 2351 oraz Dz. U. z 2022, poz.
88) oraz zgodnie z § 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609, z pézniejszymi zmianami),
ze zgodnie z planowanym zakresem prac budowlanych obszar oddziatywania budynku zajezdni
autobusowej z czeScig biurowo-socjalno-warsztatowa, z drogg dojazdowa, placem manewrowym,
dojéciami i stanowiskami postojowymi dla samochoddéw osobowych i innych niz osobowe
(stanowiska postojowe dla autobuséw), wojewddztwo: Kujawsko-Pomorskie, powiat: Mogilenski,
miasto: Mogilno, ul. Marii Konopnickiej, dziat. nr geod.: 28/5 miesci si¢ w cato$ci na wiw dziatce.

11. Informacje dodatkowe.

Rozbiorka istniejgcych budynkow:

Nie dotyczy.

Miejsce gromadzenia odpaddw statych:

Od strony potudniowo-wschodniej budynku przy drodze dojazdowej (pozarowej) znajduje sie
projektowane wydzielone miejsce na sktadowanie odpadkéw statych zgodnie z PZT.

Ogrodzenie:

Teren wygrodzony planowanym ogrodzeniem systemowym z paneli siatkowych o wysokos$ci
1,80m.

Elementy matej architektury:

Ze wzgledu na specyfike funkcjonowania obiektu w niniejszym opracowaniu nie przewidziano
elementow matej architektury.

Reklama 3D:
Na budynku od strony elewacji potudniowo-zachodniej projektuje sie reklame w postaci liter
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przestrzennych. Reklama w kolorze czarnym bez pod$wietlenia. Szczegdly montazu i
materiatowe podane zostang w projekcie technicznym).

Niwelacja terenu:

Po przeprowadzonej wizji lokalnej terenu i usytuowania przedmiotowej dziatki nr 28/5
wzgledem terendw sasiednich budynek zajezdni autobusowej z cze$cig biurowo-socjalno-
warsztatowq zostat tak zaprojektowany by w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ z zastane
uksztattowanie terenu dziatki. Ze wzgledu na stabe grunty, zgodnie z opinig geotechniczng,
planuje sie¢ wymiane gruntdw na nasypy budowlane. Nie zmienia sie naturalnego sptywu wéd
powierzchniowych. Przy posadowieniu obiektu zostanie wykonana powierzchniowa niwelacja
w koniecznym (niewielkim) zakresie w bezposrednim sgsiedztwie obiektu. Wszystkie spadki
utwardzerr wykonane zostang w kierunku przeciwnym do granic w/w dziatki do wpustow
drogowych kanalizacji deszczowej oraz na teren zielony Inwestora. Realizacja obiektu nie
zmieni zasadniczo dotychczasowego uksztattowania terenu dziatki.

Zielen:

W ramach projektu przewiduje sie wycinke istniejacych drzew bedacych w kolizji do
planowanej Inwestycji wedtug odrebnego postepowania administracyjnego — patrz rys. A-0.

Utwardzenia:

W ramach projektu utwardzer projektuje sie nawierzchnie drég, parkingdw, miejsc do
parkowania z materiatdw uniemozliwiajgcych wnikanie substancji szkodliwych (gtownie
ropopochodnych) do ziemi lub wéd, a odprowadzane z nich wody opadowe i roztopowe bedg
ujete w system kanalizacyjny. Szczegdty rozwigzan i dobor materiatow podane zostang w
projekcie technicznym w czes$ci drogowe;j.

12. Uwagi koncowe:

Wszystkie zmiany w projekcie majace wptyw na uktad, zewnetrzng forme oraz konstrukcje
zatozenia uzgodnic¢ z projektantem.

Projektant zachowuje petnie praw autorskich. Przekazanie lub powielanie dokumentacji w celu
jej wykorzystania przez osoby inne niz wskazane w niniejszym projekcie jest zabronione.
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obecng wiedzq i
warunkami wykonania i odbioru robot.

Opracowat:

architekt
Robert Jankowski
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IV. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| SPIS RYSUNKOW |
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PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
miejscowos¢: Mogilno, dz. nr ewid.: 28/5, ark. 1, obreb: 0042 Szerzawy, jednostka ewid.: 040903_5 Mogilno
Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.




