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— - R . obiekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWE
Zestawienie powierzchni pomieszczen Z CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
L.P. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m?) [H pom. (m) TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
0.01 | Korytarz Plytki lastrico 1387 3,00 lokalizacj: Miejscowosc: MOGILNO, jedn. ewid. 040903 5 Mogilno, obreb: 0042 Szerzawy,
0.02 | Pomieszczenie gospodarcze Plytki lastrico 19,27 3,00 dziat. nr geod. 28/5, ark. 1
0.03 | Biuro Ptytki lastrico 6,96 3,00 inwestor:  KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
0.04 | WC dla pracownikow Plytki lastrico 5,31 3,00 ul. Wieniecka 39
005 | WCD Plytki lastrico 380 | 3,00 87-800 Whoctawek
0.06 | $niadalnia Plytki lastrico 1022 | 3,00 NAZWISKO UPR.BUD. PODPIS | DATA
007 | Szatnia Piytki lastrico 8,14 3,00 PROJEKTOWAL: mg:e'ﬂzpietrzak
0.08 | Lazienka Plytki lastrico 10,91 3,00 PRAWIL: pre 224/
0.09 | Kottownia Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 6,91 3,00 Ar?drzejl Tomczyk -
0.10 | Magazyn olejow i smaréw Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 3,71 3,00 tres¢ rysunku: SKALA
0.11 | Magazyn ogumienia Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 15,23 3,00 Rzut parteru 1 100
0.12 | Magazyn czesci zamiennych Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 34,88 3,52-3,74 t k b I '
0.13 | Stanowisko naprawcze przejazdowe Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 160,38 544 - 577 Y asy ablowe NR RYS.
0.14 | Stanowisko naprawcze przejazdowe z kanatem techn. Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa | 155,41 544 -577 branza: studium: 1E-07
0.15 | Stanowisko naprawcze nieprzejazdowe z kanatem techn. Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 78,90 544 -577 lNSTALACJE ELEKTRYCZNE PROVEKTTECHNICZNY o
016 | Stanowisko naprawcze nieprzejazdowe z kanatem techn. | Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 7890 |544-577 uwagk ke orawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumenta
Suma powierzchni pomieszczen 612,80 niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorow jest prawnie zabronione.
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