RO D Z A J Pasmo $wietlne np. Mercor mcr PROLIGHT szer. 200cm modut profili nosnych 106cm x 9 = 954cm, podstawa H= 500mm z blachy stalowej ocynk., docieplona ptyta PIR, koputa z piyty

, poliweglanowej grub. 25mm
SWIETLIKA

SYMBOL S

SCHEMAT

106 . 106, 106 106 106 106 . 106, 106 106
. 954
L) 9540
$WIETLIKA | S (mm) 2000
H (mm) 500
ILOSC (szt.) 6

UWAGA: Zestawienie opracowano dla celéw kosztorysowych przed zakupem

stolarki, doradca techniczny producenta stolarki powinien bezwzglednie !
wykona¢ pomiar otworéw na budowie i na tej podstawie wykonac zestawienie h - | S —
wykonacze stolarki i przedstawic je do akcepacji inwestorowi .-;"-"'“—:‘-‘FRO“J Lie TOR SR

obiekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ
Z CZESCIA BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

lokalizacja:  Miejscowosé: MOGILNO, jedn. ewid. 040903_5 Mogilno, obreb: 0042 Szerzawy,
dziat. nr geod. 28/5, ark. 1

inwestor:  KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Wieniecka 39

87-800 Wioctawek
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uwagi:
~ Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.
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