
WYMIARY
OTWORU
W  ŚCIANIE

So (mm)

Ho (mm)

2500
2100

TYP PROWADZENIA

SYMBOL

RODZAJ
BRAMY

3500
4100

Brama segmentowa stalowa ocynkowana, ocieplanana - izolacja termiczna pianka PUR U= 1,0 W/m2xK, malowana farbą poliestrową, napęd elektryczny. 
Przeszklenie typu sandwich, , drzwi w konstrukcji bezprogu, szerokość montażowa prowadzenia bocznego 150mm. Kolor stolarki zgodny z projektowaną  kolorystyką budynku.
Przed zakupem należy skonsultować się z doradcą technicznym wybranego producenta aby dokonać ostatecznego doboru typu bramy. 
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NAPĘD

Konsultować z doradcą technicznym producenta. Konsultować z doradcą technicznym producenta. Konsultować z doradcą technicznym producenta.

SCHEMAT

Elektryczny Elektryczny Elektryczny
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BR
Konsultować z doradcą technicznym producenta.

Elektryczny
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Brama rolowana nieocieplanana - , szerokość montażowa 
prowadzenia bocznego 180mm. Przed zakupem należy 
skonsultować się z doradcą technicznym wybranego producenta 
aby dokonać ostatecznego doboru typu bramy. 

4100

UWAGA: Zestawienie opracowano dla celów kosztorysowych przed zakupem 
stolarki, doradca techniczny producenta stolarki powinien bezwzględnie 
wykonać pomiar otworów na budowie i na tej podstawie wykonać zestawienie 
wykonacze stolarki i przedstawić je do akcepacji inwestorowi

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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Zestawienie stolarki
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