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Rzędne wysokościowe zostały zmierzone względem poziomu
 posadzki na kondygnacji przyziemia: ±0,00 (97,15m n.p.m.)

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
0

0.85

1.5%

bud.ks

-2
.20

0.0
0

Pr
oj.

 w
yjś

cie
 ka

na
liz

ac
ji s

an
ita

rn
ej 

z b
ud

yn
ku

Pr
oj.

 ru
ra

 os
łon

ow
a D

N2
00

mm

0.50

-2
.19

0.8
5

-2
.18

1.3
5

2.93

-2
.14

4.2
8

1 2 3

3.26 4.95

-2
.09

7.5
4

-2
.02

12
.49

1.50

-2
.01

12
.84

-1
.98

14
,34

38.14m

2.0%

1.50m

c.d. wg PZT

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
re

du
kc

yjn
y Ø

16
0/1

10
mm

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
re

du
kc

yjn
y Ø

16
0/1

10
mm

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
re

du
kc

yjn
y Ø

16
0/1

10
mm

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
re

du
kc

yjn
y Ø

16
0/1

10
mm

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
re

du
kc

yjn
y Ø

16
0/1

10
mm

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
re

du
kc

yjn
y Ø

16
0/1

10
mm

2x
 ko

lan
i 4

5°
 

re
d 

Ø
0,

11
/0

,1
6m

S2

PV
C

 Ø
0,

11
m

-2
.18

0.0
0

-2
.14

0.0
0

2 3

-2
.09

0.0
0

-2
.02

0.0
0

-2
.01

0.0
0

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
re

du
kc

yjn
y Ø

16
0/1

10
mm

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
re

du
kc

yjn
y Ø

16
0/1

10
mm

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
re

du
kc

yjn
y Ø

16
0/1

10
mm

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
re

du
kc

yjn
y Ø

16
0/1

10
mm

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
re

du
kc

yjn
y Ø

16
0/1

10
mm

4 5 6

2.05

2%

2.05m

4 5 6

Ø160 PVC Ø110
PVC

Ø110
PVC

-2
.14

2.0
5

2x
 ko

lan
i 4

5°
, p

ro
jek

tow
an

y p
ion

 ka
na

liz
ac

ji s
an

ita
rn

ej
re

d 
Ø

0,
11

/0
,1

6m

S3

PV
C

 Ø
0,

11
m

-2
.02

6.1
0

6.10

2%

Pr
oj.

 st
ud

nia
 sc

hłą
dz

ają
ca

 , p
rze

lew
ow

a Ø
60

0m
m

Ø110 PVC
6.10m

1.35

2%

Ø110 PVC

2.25

-2
.06

1.3
5

-2
.01

3.6
0

3.60m

-2
.06

0.0
0

2%

Ø110
PVC

0.3
5

0.7
0

0.7

-2
.05

-2
.04

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
ró

wn
op

rze
lot

ow
y Ø

11
0m

m

Pr
oj.

 tr
ójn

ik 
ró

wn
op

rze
lot

ow
y Ø

11
0m

m
Pr

oj.
 tr

ójn
ik 

ró
wn

op
rze

lot
ow

y Ø
11

0m
m

2x
 ko

lan
i 4

5°
, p

ro
jek

tow
an

y p
ion

 ka
na

liz
ac

ji s
an

ita
rn

ej

2x
 ko

lan
i 4

5°
 

re
d 

Ø
0,

11
/0

,1
6m

S4

PV
C

 Ø
0,

11
m

1.16

2%

1.1
6

-2
.00

1.16m

Ø110
PVC

2x
 ko

lan
i 4

5°
, p

ro
jek

tow
an

y p
ion

 ka
na

liz
ac

ji s
an

ita
rn

ej
re

d 
Ø

0,
11

/0
,1

6m

S1

PV
C

 Ø
0,

11
m

0.70

2%

7 7

-2
.01

0.7
0

0.7

Ø110
PVC

2x
 ko

lan
i 4

5°
 

�

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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