Projektowana drabina stalowa,

o

c.d. wg PZT - do separatora
substancji ropopochodnych

ocynkowana- wejscie na dach

Opaska kostka bet.

1
zalbat.
T ot1opve
\
I\ /|
\ /
\ /
PURVG | N |
\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
\
\ 7

Opaska kostka bet.

RS @110

f15*

@110PVC

wan
Hp=205¢m

ref

205em

lka_zel

Ap

X

205cm
x18.79x2!

Hp=

<m%2 X

@110PVC

0.00

i

do podg#ewacza C.W.U, E

<%M2 W

Opaska kostka bet. /

@fff,

205em

;

Hp—ﬂ%

@110PVC

G ——

studnia schiadzajada,

P

4%3—%—%184%77 fffff
o Strop RETBU |
A 6 T % - N7
\ A
25 12,5\ |£0.00 3 2 ‘ mm \ i ~— przelewowa @600£et,
: - —Betka -zelbet- prefabrykowana—0P-Bft— — — — % — Belka—zelbet. prefabrykewana-0P-Bf1+- ———N N 6420 T i:pi — — ‘@ ==
Belka zelbet. prefabrykowana OP-Bf9 = ‘ $ | c.d. wg PZT
*iF 0.00 s
& e
2 1 IR _RS.0110
2059505950505 05 !
iz —— = 74q]:ﬁg:;ﬂ'lnsh1!l
ol JT
do u,: “T6x20 o @XZZ D GJ
= —oat 8| i
D

~

16x20
T16x2,0

BISOPVE | 4. wg PZT
16x20
T6x20
16x20

j

]

Hg%cm

-ém

Hp=

— 71—

\v

&

[

@

= ———®

Zarys zadaszglia

-0.10

Opaska kostka bet.

Zestawienie powierzchni pomieszczen
L.P. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. (m?) [H pom. (m)
0.01 | Korytarz Ptytki lastrico 13,87 3,00
0.02 | Pomieszczenie gospodarcze Plytki lastrico 19,27 3,00
0.03 | Biuro Ptytki lastrico 6,96 3,00
0.04 | WC dla pracownikow Ptytki lastrico 5,31 3,00
0.05 | WCD Plytki lastrico 3,80 3,00
0.06 | Sniadalnia Plytki lastrico 10,22 3,00
0.07 | Szatnia Plytki lastrico 8,14 3,00
0.08 | Lazienka Plytki lastrico 10,91 3,00
0.09 | Kottownia Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 6,91 3,00
0.10 | Magazyn olejow i smaréw Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 3,71 3,00
0.11 | Magazyn ogumienia Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 15,23 3,00
0.12 | Magazyn czesci zamiennych Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 34,88 3,52-3,74
0.13 | Stanowisko naprawcze przejazdowe Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 160,38 544 -577
0.14 | Stanowisko naprawcze przejazdowe z kanatem techn. Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 155,41 544 -577
0.15 | Stanowisko naprawcze nieprzejazdowe z kanatem techn. Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 78,90 544 -577
016 | Stanowisko naprawcze nieprzejazdowe z kanatem techn. Posadzka cem./ farba poliuretanowa antypolizgowa 78,90 544 -577
Suma powierzchni pomieszczen 612,8000

LEGENDA:
proj. instalacja zimnej wody
proj. instalacja cieptej wody
....... proj. cyrkulacja c.w.u.
proj. kanalizacja sanitarna

proj. kanalizacja technologiczna

@ proj. pion kanalizacji sanitarnej

Uwagi montazowe:

1) Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

wykonac z rur i ksztattek wielowarstwowych
PE-RT/AlI/PE-RT.

2) Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur

i ksztattek PVC-U.

3) Podejscia Kanalizacyjne:

- @110mm dla misek ustepowych

- @50mm dla pozostatych przyboréw
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