RODZAJ
BRAMY

Brama segmentowa stalowa ocynkowana, ocieplanana - izolacja termiczna pianka PUR U= 1,0 W/mK, malowana farba poliestrowa, naped elektryczny.

Przeszklenie typu sandwich, , drzwi w konstrukcji bezprogu, szeroko$¢ montazowa prowadzenia bocznego 150mm. Kolor stolarki zgodny z projektowang kolorystyka budynku.

Przed zakupem nalezy skonsultowac si¢ z doradcg technicznym wybranego producenta aby dokona¢ ostatecznego doboru typu bramy.

Brama rolowana nieocieplanana - , szeroko$¢ montazowa
prowadzenia bocznego 180mm. Przed zakupem nalezy
skonsultowa¢ sie z doradcg technicznym wybranego producenta
aby dokona¢ ostatecznego doboru typu bramy.
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TYP PROWADZENIA

Konsultowa¢ z doradcg technicznym producenta.

Konsultowac z doradcg technicznym producenta.

Konsultowa¢ z doradcg technicznym producenta.

Konsultowa¢ z doradcg technicznym producenta.
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UWAGA: Zestawienie opracowano dla celoéw kosztorysowych przed zakupem
stolarki, doradca techniczny producenta stolarki powinien bezwzglednie
wykona¢ pomiar otwordéw na budowie i na tej podstawie wykonac zestawienie
wykonacze stolarki i przedstawic je do akcepacji inwestorowi
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