Znak postępowania: KPTS-Z-2/D/OSP/1/25/5                                                                                    Załącznik nr 7a do SWZ
Oświadczenie
Zadanie nr 1


OŚWIADCZENIE
o przeznaczeniu produktu i spełnianiu przez niego wymagań określonych w SWZ
 dla części I zamówienia (zadanie nr 1)
/oleje, smary, płyn hamulcowy/


Oświadczamy, że oferowany:
1. Olej silnikowy 15W40, którego nazwa handlowa brzmi ……………………… jest olejem mineralnym wielosezonowym, posiada klasę jakości oleju wg. API: CI-4, klasę lepkości oleju wg SAE: 15W40.
Olej spełnia wymagania w zakresie:
- osiągania minimalnych przebiegów między wymianami, co najmniej 40 000 km,
- mieszalności z olejami o podobnej kategorii jakościowej wg API producentów krajowych i zagranicznych,
- Euro 1 – 3
Olej jest przeznaczony do:
- silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem
- silników eksploatowanych w warunkach normalnych i ciężkich, wyposażonych w katalizatory SCR lub recyrkulacje spalin EGR.
Olej będzie dostarczany w oplombowanych beczkach/pojemnikach, o pojemności ……… l., zawierających etykietę jakościową oleju.

2. Olej silnikowy 15W50, którego nazwa handlowa brzmi ……………………… jest olejem mineralnym wielosezonowym, posiada klasę jakości oleju wg. API: CF-4, klasę lepkości oleju wg SAE: 15W50.
Olej spełnia wymagania w zakresie:
- osiągania minimalnych przebiegów między wymianami, co najmniej 40 000 km,
- mieszalności z olejami o podobnej kategorii jakościowej wg API producentów krajowych i zagranicznych,
Olej jest przeznaczony do:
- silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem
- silników eksploatowanych w warunkach normalnych i ciężkich.
Olej będzie dostarczany w oplombowanych beczkach/pojemnikach, o pojemności ……… l., zawierających etykietę jakościową oleju.

3. Olej silnikowy 10W40, którego nazwa handlowa brzmi ……………………… jest olejem półsyntetycznym, posiada klasę jakości oleju wg. API: CI-4, klasę lepkości oleju wg SAE: 10W40.
Olej spełnia wymagania w zakresie:
- osiągania minimalnych przebiegów między wymianami, co najmniej 60 000 km,
- mieszalności z olejami o podobnej kategorii jakościowej wg API producentów krajowych i zagranicznych,
- Euro 4/5,
Olej jest przeznaczony do:
- silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem
- silników eksploatowanych w warunkach normalnych i ciężkich, wyposażonych w katalizatory SCR lub recyrkulacje EGR. 
Olej będzie dostarczany w oplombowanych beczkach/pojemnikach, o pojemności ……… l., zawierających etykietę jakościową oleju.

4. Olej silnikowy 5W30, którego nazwa handlowa brzmi ………………..……… jest olejem syntetycznym, posiada klasę jakości oleju wg. ACEA: E6/E7 lub wg. API: CI-4, klasę lepkości oleju wg SAE: 5W30.
Olej spełnia wymagania w zakresie:
- osiągania minimalnych przebiegów między wymianami, co najmniej 40 000 km,
- mieszalności  z  olejami  o  podobnej  kategorii  jakościowej  wg ACEA  producentów  krajowych i zagranicznych, 
- Euro 4/5,
Olej jest przeznaczony do:
- silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem
- silników eksploatowanych w warunkach normalnych i ciężkich, wyposażonych w katalizatory SCR lub recyrkulacje EGR. 
Olej będzie dostarczany w oplombowanych beczkach/pojemnikach, o pojemności ……… l., zawierających etykietę jakościową oleju.

5. Olej hydrauliczno-przekładniowy, którego nazwa handlowa brzmi ………………..………… jest olejem hydrauliczno-przekładniowym typu ATF, spełniającym wymagania klasy GM DEXRON IID lub Allison C4. 
Olej jest przeznaczony do stosowania w przekładniach mechanicznych / hydraulicznych samochodów ciężarowych i autobusów. 
Olej będzie dostarczany w oplombowanych pojemnikach, o pojemności ……… l., zawierających etykietę jakościową oleju.

6. Olej hydrauliczno-przekładniowy, którego nazwa handlowa brzmi ………………………… jest olejem hydrauliczno-przekładniowym typu Boxol 26, posiada klasę lepkości ISO VG:46 i spełnia wymagania normy wg. DIN: 51524
Olej jest przeznaczony do stosowania w wysoko obciążonych układach hydraulicznych i hydraulicznych układach kierowniczych. 
Olej będzie dostarczany w oplombowanych beczkach/pojemnikach, o pojemności ……… l., zawierających etykietę jakościową oleju.

7. Olej przekładniowy 80W90, którego nazwa handlowa brzmi …………….………………… jest olejem przekładniowym wielosezonowym, posiada  klasę jakości wg API: GL-4, klasę lepkości wg SAE: 80W90.
Olej jest przeznaczony do smarowania manualnych skrzyń biegów oraz mostów napędowych.
Olej będzie dostarczany w oplombowanych beczkach/pojemnikach, o pojemności ……… l., zawierających etykietę jakościową oleju.

8. Olej przekładniowy 75W90, którego nazwa handlowa brzmi …………….………………… jest olejem przekładniowym wielosezonowym, posiada  klasę jakości wg API: GL-5, klasę lepkości wg SAE: 75W90.
Olej jest przeznaczony do smarowania manualnych skrzyń biegów oraz mostów napędowych.
Olej jest przeznaczony do synchronizowanych i niesynchronizowanych skrzyń biegów, przekładni głównych, dyferencjałów, przekładni rozdzielczych i redukcyjnych oraz dyferencjałów hipoidalnych wyposażonych w układy limited slip pracujących w najcięższych obciążeniach i zróżnicowanych prędkościach obrotowych.
Olej będzie dostarczany w oplombowanych beczkach/pojemnikach, o pojemności ……… l., zawierających etykietę jakościową oleju.

9. Smar podwoziowy, którego nazwa handlowa brzmi …………….………………… jest smarem wapniowym typu STP, posiada klasę konsystencji wg NLGI: 1 i spełnia wymagania normy wg DIN: 51502. 
Zakres temperatur do stosowania smaru: od -10  oC  do  +60 oC 
Smar jest przeznaczony do okresowego smarowania podwozi, sworzni, przegubów, prowadnic oraz innych węzłów stosowanych w rozwiązaniach technologicznych dla autobusów.
Smar będzie dostarczany w oplombowanych beczkach/pojemnikach, o wadze  ……… l.

10. Smar łożyskowy, którego nazwa handlowa brzmi …………….………………… jest smarem typu ŁT 43, posiada klasę konsystencji wg NLGI: 3 i spełnia wymagania normy wg DIN: 51502. 
Zakres temperatur do stosowania smaru: od -30 oC do + 120 oC 
Smar jest przeznaczony do łożysk tocznych i ślizgowych.
Smar będzie dostarczany w oplombowanych pojemnikach, o wadze  ……… l.

11. Płyn hamulcowy, którego nazwa handlowa brzmi ……………….…………………, jest płynem hamulcowym typu DOT 4 i spełnia wymagania normy PN-C-40005
Płyn jest przeznaczony do układów hamulcowych i sprzęgłowych.
Płyn będzie dostarczany w opakowaniach o pojemności ………… l.










Miejscowość: ……..………….…, data: ……………                    ...........................................................................
                                                                                                              /podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/


Uwaga:
1. Oświadczenie sporządzane jest wówczas, gdy karty danych technicznych nie zawierają wszystkich wymaganych informacji określonych w SWZ lub zawierają informacje niepełne.
2. Przedstawiony wzór oświadczenia zawiera wszystkie informacje dotyczące wymagań i przeznaczenia określone w SWZ.
3. Treść oświadczenia określoną powyższym wzorem Wykonawca może dowolnie modyfikować w zależności od tego, jakie informacje zamierza w nim zamieścić..
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