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CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji polegajacej na ,Przebudowie wraz
z czesciowaq rozbiorka budynku Stacji Obstugi z wydzieleniem czesci biurowo-socjalnej oraz
dobudowg kottowni i magazynu opon”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
— budynek nr 1 — stacja obstugi — kat. XVII
— budynek nr 2 — kottownia i magazyn opon — kat. XVIII

2. Zakres rzeczowy projektu
Zakres rzeczowy projektu wynika z umowy zawartej z inwestorem i obejmuje :

1) czesciowa rozbiérke budynku stacji obstugi.

2) przebudowe sekcji skrajnej budynku stacji obstugi

3) dobudowe budynku kottowni wraz z magazynem opon

4) termomodernizacje przegréd zewnetrznych w catym budynku stacji obstugi

5) wymiane instalacji C.O. w cze$ci warsztatowej oraz myjni w budynku stacji obstugi.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

— budynek nr 1- podlegajacy czesciowej rozbiorce, stanowigcy stacje obstugi codziennej
autobuséw. W czesci istniejgcej sposob uzytkowania nie ulega zmianie i zwigzany jest
z codzienng obstugg autobusow.( pomieszczenia napraw, myjnia , blacharnia, stacja kontroli
technicznej pojazdéw. )
Skrajna czes$¢ budynku po czesciowej rozbidrce zostaje przeznaczona na pomieszczenia
socjalne dla pracownikdéw, pomieszczenie kierowcéw, pomieszczenia biurowe i magazyn
czesci zamiennych.

— budynek nr 2 - stanowigcy dobudowe do czesci skrajnej z przeznaczeniem na kottownie
olejowg oraz magazyn ogumienia..

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego
wyglad zewnetrzny.

4.1 Budynek nr1

Prosty uktad przestrzenny typu halowego, bryta prosta jednokondygnacyjna z dachem
dwuspadowym pokrycie papowe

Konstrukcja szkieletowa z dzwigarami strunobetonowymi i stalowymi , obudowa murowana
z cegty- pozostaje bez zmian , zaprojektowano jedynie docieplenie metodg ,lekka mokrg”

4.2 Budynek nr 2 ( dobudowa ) — prosty ukfad przestrzenny, bryta prosta bez zatamah.
Konstrukcja murowana ze stropodachem zelbetowym spadowym

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a. Kubatura:
— budynek nr 1 -stacji obstugi( kubatura istniejaca po czesciowej rozbiérce ) V=7.131,0m3
—  budynek nr 2- dobudowa V=243,3 m3
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b. Powierzchnia uzytkowa budynkow :
— budynek nr 1 ( powierzchnia istniejgca po czesciowej rozbiorce) Pu= 956,47m2
w tym czes¢ biurowo-socjalna Pu = 158,84 m2
— budynek nr 2 Pu = 48,27 m2

C. Gabaryty budynkow i ilos¢ kondygnacji :

4.3.a budynek nr1:

o dtugos¢ ( po czesciowej rozbiorce ) -35,61m
. szerokosé -31,65m
) wysokos¢ w kalenicy -7,15m

. kat nachylenia dachu (istniejacy ) - istniejacy

4.3.b budynek nr 2

. dtugoscé -11,21m
. szerokosé - 51m
o wysokos¢ maksymalna - 33m
o kat nachylenia dachu -5o

llos¢ kondygnaciji dla budynku nr 1 inr 2 -1

4. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia
Posadowienie budynkéw bezposrednie na tawach fundamentowych zelbetowych

Whioski z opinii geotechnicznej sporzadzonej w miesigcu listopadzie 2023r przez geologa
uprawnionego mgr tukasza Dabkiewicza :

1.Teren badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi

2.Dla przedmiotowej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

3.wszystkie grunty rodzime ( oprécz Gb ) sg gruntami nosnymi o dobrych parametrach
geotechnicznych. Grunty te stanowi¢ beda dobre podtoze budowlane dla posadowienia
fundamentéw inwestycji.

4 Warstwe przypowierzchniowych gruntéw organicznych nalezy bezwzglednie usunagé.

5. Gteboko$¢ przemarzania gruntoéw dla rejonu przeprowadzonych badarn wynosi Hz = 1,0 m wg
normy PN-B-03020 : 1981

6. W listopadzie 2023r. podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wéd gruntowych

7. Podtoze zbudowane jest ze stabo przepuszczalnych gruntéw spoistych.
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5.

6.

7.

8. Grunty spoiste majg tendencje do uplastyczniania sie pod wptywem drgan maszyn
budowlanych.

9. Biorac pod uwage warunki hydrogeologiczne prace ziemne nalezy wykonywaé w okresie
suchym, przy niskich stanach wéd gruntowych

10. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Przyjeto w projekcie : posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych, kategorie
geotechniczng jako | , warunki gruntowo-wodne jako proste.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych :

Nie dotyczy

Dostep dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowane budynki nie beda miaty negatywnego wptywu na $rodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zastosowano ogrzewanie pochodzgce z wbudowanej kottowni olejowej

Odptyw $ciekow sanitarnych do kanalizacji wewnetrznej inwestora zlokalizowanej na jego
dziatkach

Nie beda wytwarzane drgania.
Nie wystagpi oddziatywanie na obiekty sgsiednie.
Istniejgcy drzewostan nie ulega redukc;ji.

Nie wystgpi emisja zanieczyszczeh za wyjatkiem spalin wytwarzanych przez kociot olejowy
ekologiczny .

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie cieplna.

Zastosowano czyste Zzrédto wytwarzania energii cieplnej z projektowanej kottowni olejowej

Brak jest innej mozliwosci wytwarzania energii cieplnej w tym podtgczenia do gminnej sieci
cieptowniczej. Projektant w tym zakresie na podstawie pisma z dnia 20.09.2023r Zaktadu
Energetyki Cieplnej w Inowroctawiu ztozyt wymagane prawem oswiadczenie, ktére zostato
zatgczone do wniosku
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Szacunkowe zuzycie energii dla celow grzewczych wyniesie 112.120 MJ a dla celéw
przygotowania cieptej wody 2.752 KWh.

10.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen , ktoére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewczej, zgodnie z § 135 ust.7-10 i § 147 ust,5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

10.1 Budynek nr 1.
Wystagpig dwie strefy ogrzewcze w budynku. :
- | strefa ( pomieszczenia socjalne i biurowe, pomieszczenie kierowcoéw ) o temperaturze + 20 - C

- Il strefa- magazyn cze$ci zamiennych, pomieszczenia warsztatowe, myjnia o temperaturze + 15
o C

Regulacja temperatury wewnetrznej pomiedzy poszczegdélnymi pomieszczeniami nastapi
zaworami termostatycznymi.

W czesci warsztatowej ogrzewane bedg wszystkie pomieszczenia.
10.2 Budynek nr 2- kottownia, magazyn oleju, magazyn opon + 5 -C

11.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

— budynek nr 1 jest juz wyposazony a w czesci adaptowanej w nowo projektowane
instalacje :
¢ wodng do celdw bytowych oraz do mycia autobuséw
¢ kanalizacyjng do odbioru Sciekéw pochodzacych z instalacji wodnej jw.
e elektryczng o$wietleniowg i gniazd wtykowych oraz odgromowa
e centralnego ogrzewania czesci socjalnej oraz czesci warsztatowej
¢ wentylacji mechanicznej dla warsztatu — instalacja istniejaca
e teleinformacyjng .
e odgromowg

—  budynek nr 2 :
e elekiryczng sitowa, oSwietleniowa, odgromowa, sterownicza,
e wodnag

12.Dane odnos$nie warunkéw ochrony przeciwpozarowej stosownie do zakresu projektu.
12.1 Klasy odpornosci pozarowej oraz klasy odpornosci ogniowej elementéow budynkéw
Przyjeto nastepujace klasy odpornosci pozarowe; :

a) budynek nr 1 ( cze$¢ socjalno-biurowa ) zaliczany do ZLIII
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klasa odpornosci pozarowej — D : pom. magazynowe nr 1 zaliczane do PM o gestosci
obcigzenia oghiowego do 500 MJ/m2

b)

c)

gtéwna konstrukcja nosna- wymagane R30 — warunek bedzie spetniony po
wykonaniu malowania ogniochronnego do R30 konstrukcji stalowej stupdéw i
dzwigarow dachowych

konstrukcja dachu - konstrukcje stalowg stupéw i dzwigaréw stalowych
pomalowac ogniochronnie do R30

strop - wymagane REI 30 — warunek spetniony

$ciana zewnetrzna — wymagane EIl 30 — warunek spetniony

$ciany wewnetrzne - bez wymogéw

przekrycie dachu - czes¢ nosna ptyt dachowych panwiowych o RE15

$ciany wewnetrzne stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych — wymagane El 15-
warunek spetniony

budynek nr 2 ( cze$¢ magazynowa ) - zaliczana do PM o gestosci obcigzenia
ogniowego w przedziale do 4.000 MJ/m2

klasa odpornosci pozarowej — B

klasy odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku :

- gtéwna konstrukcja nosna R120 — warunek spetniony

- konstrukcja dachu R30 — warunek spetniony

- strop REI60 — warunek spetniony

- §ciana zewnetrzna EI60 — warunek spetniony

- Sciana wewnetrzna EI30 — warunek spetniony

- przekrycie dachu RE30 — warunek spetniony.

Budynek nr 1 ( czes¢ warsztatowa ) — zaliczana do PM o gestosci obcigzenia
ognhiowego do 500 MJ/m2. Wszystkie elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia. NRO.

Zaprojektowano wszystkie elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia NRO.

12.2

Wydzielenia pozarowe :

12.2.1 pomiedzy czescig socjalno-biurowg a czesScig warsztatowg istniejgca Sciana

murowana z cegty gr. 25 cm o REI60 z drzwiami o EI30, $ciane nadmurowac
ponad potacig dachowg 30 cm ponad najwyzszy poziom Swietlika.

12.2.2 pomiedzy magazynem czesci zamiennych nr 1 a czescig socjalng projektowana

$ciana z bloczkéw ceramicznych gr. 24 cm ( otynkowana obustronnie ) na petna
wysoko$¢ pomieszczenia az do spodu przekrycia dachu ( styk materiatow
szczelny)o REIGO

12.2.3 pomiedzy magazynem czesci zamiennych nr 1 a czescig warsztatowg istniejgca

§ciana murowana z cegty gr. 25 cm o REI60

12.2.4 pomiedzy czesScig socjalno-biurowg a magazynem opon i kottownig projektowana

$ciana z cegty kratowki gr. 38 cm o REI120

12.2.5 pomiedzy kottownia a magazynem oleju opatowego projektowana $ciana z

bloczkéw gazobetonowych gr.24 cm o REI120
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Sciany zewnetrzne  budynku nr 1 i nr 2 na styku ze $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego :

- pionowe pasy o szerokosci 2,0 m o klasie odpornosci ogniowej EI 60 wykonane
z materiatu niepalnego | Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wysuniete 30 cm poza
lico Sciany zewnetrznej.- docieplenie z wetny mineralnej gr. 16 cm

12.3Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnac;ji , kubatura brutto

Bud. nr 1 Bud. nr 2
— powierzchnia zabudowy m?1.127,0 - m? 54,59
- powierzchnia wewnetrzna m?1.047,0 m?252,14
- powierzchnia uzytkowa m? 956,47 m? 48,27
— wysoko$¢ maksymalna m 7,20 m 3,30
— kubatura m®7.131.0 m?® 243,30
— liczba kondygnaciji 1 1
12.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw

12.5

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesoéw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W obiektach nie przewiduje sie przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo.za
wyjatkiem pomieszczenia warsztatowego w ktérym zgodnie z informacjg inwestora bedzie
przechowywane 350 -400 dcm3 oleju samochodowego oraz pomieszczenia magazynu
oleju opatowego, w ktorym jednorazowo bedzie przechowywane do 4.000 dcm3
W obiektach beda znajdowaty sie pomieszczenia socjalne, biurowe, warsztatowe(
istniejgce ), myjnia( istniejgca) , magazynu czesci zamiennych

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, Oktadziny sufitbw w budynku nr 2 bedg wykonane w postaci tynkéw
cementowo-wapiennych tradycyjnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem
dziatania ognia a cze$ci socjalno- biurowej z ptyt gipsowo-kartonowych o El 30 gr. 15 mm

Nie przewiduje sie budowy podtég podniesionych.

Zagrozenie pozarowe typowe jak dla budynkéw warsztatowych wystepujacych w bazach
transportowych

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowaé materiaty co najmniej trudno zapalne a Scianki
dziatowe wydzielajace o0 R15

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Przedmiotowe budynki z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczono:
-budynek nr 1 czes¢ warsztatowa jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/M2

— budynek nr 1 cze$¢ socjalno-biurowa wraz z magazynem cze$ci zamiennych— jako ZL
Il — gestosci obcigzenia oghiowego nie okresla sie.

— budynek nr 2 jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 4.000 MJ/M2.
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12.6

12.7

12.8

12.9

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz.

— budynek nr 1 ( cze$¢ socjalna i biurowa) — ZLIIl - maksymalna ilo§¢ oso6b jakie moga

jednoczes$nie przebywaé w budynku- 18

Informacja o podziale na strefy pozarowe

— Budynek nr 1 ( cze$¢ istniejaca warsztatowa ) ) — jedna strefa o pow. wewnetrznej
1.047,0.m? , maksymalna ilo$¢ oséb jakie moga jednoczes$nie przebywaé w czesci
warsztatowej budynku - 15 oséb

— budynek nr 1 ( czes¢ socjalno-biurowa z magazynem czesci zamiennych) — dwie strefy (
jedna- cze$¢ socjalno-biurowa, druga magazyn czesci zamiennych) o powierzchni
odpowiednio | strefa124,91 m? Il strefa 33,93 m?)

- budynek nr 2 — jedna strefa pozarowa z wydzielonymi pomieszczeniami kottowni i
magazynu oleju opatowego o powierzchni 48,27 m?

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania sie ognia przez elementy budowlane.

Informacja zostata przedstawiona w pkt.12.1i112.2 .

Informacja o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynkach nie wystepujg pomieszczenia klasyfikowane jako zagrozone wybuchem oraz
nie wystepuje koniecznos¢ wyznaczenia stref zagrozonych wybuchem.

12.10Informacja o warunkach ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja ze wszystkich pomieszczeh bedzie prowadzona bezposrednio na zewnatrz.
Wymagana szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy 0,9 m zostata zachowana a do czesci
socjalno-biurowej budynku nr1 zaprojektowano drzwi o szerokosci w Swietle 1,20 m

Nie przewiduje sie ewakuacji ludzi w inny sposdb niz poprzez drzwi zewnetrzne. oraz
wrota.

Osoba niepetnosprawna poruszajgca sie na wozku inwalidzkim, ktéra ewentualnie moze sie
pojawi¢ w czesci biurowo-socjalnej bedzie miata zapewniong dogodng ewakuacje poprzez
korytarz i drzwi zewnetrzne szeroko$ci 1,20 m

Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w czesci socjalno-biurowej jest mniejsza niz
20,0 m, szerokos¢ korytarza w Swietle jest wieksza niz 1,20 m a wysokos$¢ wieksza niz 2,20
m

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest montowanie instalacji i urzadzen
zmniejszajagcych szerokos¢ lub wysoko$¢ drogi ponizej wielkosci okreslonych w przepisach
techniczno-budowlanych.

12.11Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
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Usytuowanie projektowanych budynkéw jest zgodne z § 271-273 RMI z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie i wynosi:

-najnizsza odlegto$¢ dobudowki nr 2 od granicy sgsiada — 19,5 m

- odlegtos¢ budynku stacji obstugi nr 1 od istniejgcego budynku biurowego na dziatkach
wiasnych inwestora — 33.0 m

- odlegtos¢ dobuddwki nr 2 od budynku mieszkalnego na dziatce sgsiada — 23,0 m

- odlegto$¢ Sciany szczytowej czesci warsztatowej budynku nr 1 od wytgczonego z
uzytkowania budynku stacji trafo na dziatce sasiada w czesci pétnocno-wschodniej- 18,5 m

- odlegtos¢ Sciany podiuznej czesci warsztatowej budynku nr 1 od wiaty skfadowej na
dziatce sgsiada w czesci pétnocno-zachodniej — 23,5 m

12.12Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Kazdy z budynkéw bedzie wyposazony w gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Zostato zaprojektowane oswietlenie awaryjne w czesci socjalno- biurowej budynku nr 1
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy :

budynek nr 1( cze$¢ warsztatowa) — 5 gasnic typu ABC 6 kg w tym po 1 szt w
pomieszczeniach ; blacharni, stacji kontroli pojazdéw, myjni a w pom. warsztatu 2 szt.
budynek nr 1( cze$¢ socjalno-biurowa) - 4 gasnice typu ABC 6 kg po jednej sztuce w
jadalni, pom. kierowcéw, komunikacji, magazynie

budynek nr2 - 3 gasnice typu ABC 6 kg po jednej sztuce w kottowni, magazynie oleju,
magazyhie opon

12.13Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

1)

2)

ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w wode —wymagane jest 10l/s

Zaopatrzenie nastapi z projektowanego hydrantu nadziemnego sztywnego z przytgczem
kotnierzowym DN80 ( wg odrebnego opracowania i odrebnego wniosku) zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji sp.
z.0.0 W Inowroctawiu znak TR/6217/557/2023. Zasilanie hydrantu rurg DN 150 mm z
istniejgcego wodociggu miejskiego DN 150 mm w ulicy Dworcowej

Nie wolno tarasowac parkujgcymi autobusami dojazdu do budynkéw samochodu bojowego
Strazy Pozarnej ani réwniez dostepu do hydrantu.
Droga pozarowa nie jest wymagana

12.14 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

pozarowej
Nie wystepuja rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony pozarowe;. .
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Pozostate dane z zakresu ochrony przeciwpozarowej zostaty przedstawione w projekcie
zagospodarowania terenu.

13.Kolorystyka elewacji oraz materialy wykonczeniowe zewnetrzne
Kolorystyka elewacji zostata przedstawiona w czesci graficznej niniejszego projektu

Sciany zewnetrzne budynkéw nr 1 i 2 zostang wykonczone tynkiem cienkowarstwowym
silikonowym barwionym w masie SN 20.

Dachy budynku nr 1 i 2 zostang pokryte papg zgrzewalng w kolorze ciemno szarym

Wszelkie rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej zgodnie
z kolorystyka elewaciji.

Cokoliki zewnetrzne tynk cienkowarstwowy barwiony w masie jak §ciany przyziemia.
Kolorystyka zostata przedstawiona graficznie
Kolor elewaciji - biato jasnopopielaty RAL 7047

Ponadto zaprojektowano elementy ozdobne elewacji w postaci paséw z naklejanego styropianu gr.
2 cm i wysoko$ci 20 cm

Kolor naklejanych paséw wg czesci graficznej

1 - RAL 3020.
2 -RAL3015
3 —RAL 3014

Kolorystyka pozostata :

1) elementy ciemne na elewacji — RAL 7016

2) $lusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - RAL 7016
3) bramy wjazdowe - RAL 7016

4) obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe - RAL 7016

Nad wejsciem do czesci biurowo-socjalnej zaprojektowano daszek o wym. 86 x 160 cm ze szkia
hartowanego gr. 8 mm na wspornikach ze stali nierdzewnej
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BIURO PROJEKTOW

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDPROJEKT SP Z 0O.0.

UL. SUCHA 3, 87-100 TORUN

INWESTOR

Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Wioctawek

ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU STACJI OBSLUGI Z
WYDZIELENIEM CZESCI BIUROWO - SOCJALNEJ ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNI |
MAGAZYNU OPON; PL. KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKI NR
4,7,11/2,10,6; OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW

ZAKRES BUDYNEK STACJI OBSLUGI
STADIUM RYSUNEK ZMIAN DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - etap |l
BRANZA ARCHITEKTURA
SPECJALNOSC
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
MGR INZ. ARCH. ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURY | ANNA SZULC UAN/IV/8346/126/TO/88
MGR INZ. ARCH. ARCHITEKTONICZNA
SPR. ARCHITEKTURY | pawWEL PIETRZAK KPOKK IA 64/2009
MGR INZ.
OPRACOWALA AGNIESZKA KARLOWSKA
KIEROWNIK MGR INZ. KONSTR.-BUDOWLANA
PRACOWNI STEFAN GRALIKOWSKI WB%%KS?QQ%%?&
NAZWA RYSUNKU SKALA 1:100
RZUT DACHU DATA OPRAC. KWIECIEN 2025r.
NRRYS. 2/A
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDPROJEKT SP Z 0.0.
UL. SUCHA 3, 87-100 TORUN

Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy S.A.
INWESTOR ul. Wieniecka 39
87-800 Wioctawek
PRZEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU STACJI OBSLUGIZ |

WYDZIELENIEM CZESCI BIUROWO - SOCJALNEJ ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNI |
ADRES INWESTYCJI | MAGAZYNU OPON; PL.KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKI NR
4,7,11/2,10,6; OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW

BIURO PROJEKTOW

ZAKRES BUDYNEK STACJI OBStUGI
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTURA

SPECJALNOSC
PROJEKTANT IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN!
MGR INZ. ARCH. JARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURY | ANNA SZULC UAN/IV/8346/126/TOIB8
WGR INZ ARCH. ARCHITEKTONICZNA
SPR. ARCHITEKTURY | pawEr PIETRZAK KPOKK IA 64/2009
MGR INZ
OPRACOWALA AGNIESZKA KARLOWSKA
KIEROWNIK WGR N R TaaATORs
|_____PRACOWNI STEFAN GRALIKOWSKI WBPP-NB-7210/151/82
NAZWA RYSUNKU SKALA 1:100

PRZEKRO J B-B [DATA OPRAC. LISTOPAD 2023 .
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PRZEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU STACJI OBSLUGI Z
WYDZIELENIEM CZESCI BIUROWO - SOCJALNEJ ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNI |

ADRES INWESTYCJI MAGAZYNU OPON; PL. KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKI NR

4,7,11/2,10,6; OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW

ZAKRES BUDYNEK STACJI OBStUGI
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTURA
SPECJALNOSC
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK! PODPIS
MGR INZ. ARCH. JARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURY | ANNA SZULC UAN/IV/8346/126/TOIB8
WGR INZ. ARCH. ARCHITEKTONICZNA
SPR. ARCHITEKTURY | pawEr PIETRZAK KPOKK IA 64/2009
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ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU
POZA LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-10 (przylizony RAL3020)

TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU POZA
2 LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-40 (przylizony RAL3015)

TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU
POZA LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-50 (przylizony RAL3014)

CALOSC ELEWACJI WYKONAC TYNKIEM DROBNOZIARNISTYM BARWIONYM W MASIE, KOLOR: HASE GRAFIT 5 (przyblizony RAL7047)
ELEMENTY CIEMNE NA ELEWACJI, KOLOR: HASE GRAFIT (przylizony RAL7016)

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, KOLOR: RAL7016

BRAMY WJAZDOWE, KOLOR: RAL7016

OPIERZENIA | ORYNNOWANIE, KOLOR: RAL7016

WSZYSTKIE PASY DEKORACYJNE NA ELEWACJI, MAJA WYSOKOSC 20 CM

nesTon ul Wieniecka 33

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYINYCH
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ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
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TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU
POZA LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-10 (przylizony RAL3020)

LICO ELEWACJI 2 cm

2 TYNK GtADKI, GRUBOSC ELEMENTU POZA
KOLOR: BM 2087-40 (przylizony RAL3015)

TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU
POZA LICO ELEWACJI 2 cm

KOLOR: BM 2087-50 (przylizony RAL3014)

CALOSC ELEWACJI WYKONAC TYNKIEM DROBNOZIARNISTYM BARWIONYM W MASIE, KOLOR: HASE GRAFIT 5 (przyblizony RAL7047)
ELEMENTY CIEMNE NA ELEWACJI, KOLOR: HASE GRAFIT (przylizony RAL7016)

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, KOLOR: RAL7016

BRAMY WJAZDOWE, KOLOR: RAL7016

OPIERZENIA | ORYNNOWANIE, KOLOR: RAL7016

WSZYSTKIE PASY DEKORACYJNE NA ELEWACJI, MAJA WYSOKOSC 20 CM

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYINYCH
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Kulawsko —Pomorski Transporl Samochodowy S A,
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TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU
POZA LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-10 (przylizony RAL3020)

TYNK GtADKI, GRUBOSC ELEMENTU POZA
LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-40 (przylizony RAL3015)

TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU
POZA LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-50 (przylizony RAL3014)

CALOSC ELEWACJI WYKONAC TYNKIEM DROBNOZIARNISTYM BARWIONYM W MASIE, KOLOR: HASE GRAFIT 5 (przyblizony RAL7047)
ELEMENTY CIEMNE NA ELEWACJI, KOLOR: HASE GRAFIT (przylizony RAL7016)

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, KOLOR: RAL7016
BRAMY WJAZDOWE, KOLOR: RAL7016
OPIERZENIA | ORYNNOWANIE, KOLOR: RAL7016

WSZYSTKIE PASY DEKORACYJNE NA ELEWACJI, MAJA WYSOKOSC 20 CM
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ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA
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BRAMY WJAZDOWE, KOLOR: RAL7016

OPIERZENIA | ORYNNOWANIE, KOLOR: RAL7016
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