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1

10

KNNR 2
1.1302/03
wyd.| 2000

KNNR 7
0508/03

KNR 2-02
0701/10

KNR 2-02
0216104

KNR 2-02
0216/05

KNR 2-02
1.0290/01

wyd.V 1995

KNR 2-02
0615/01

KNR 2-02
0615/02

KNNR 7
0506103

KNR 4-01
0519/06

KNR 4-01
0519/07

© KNR 4-01

0535/04

KNR 4-01
0804/07

KNRAT-27
0102/02

KNR AT-27
0104/05

_Nr | Podstawa NrST Opis robst

1. ROBOTY BUDOWLANE .
110, Stolarka i $lusarka drzwiowa
Drzwi stalowe zewngtrzne peine, ocieplane kompletnie wykoficzone Umax=1,3 W/im2K

1,32'2,08

147, Dach _
Rozbidrka swietlikow dachowych B0x80cm z kopulg

0,80°0,80"30

razem
Obramowanie z katownika 50x35x4mm otwordw po $wietlikach '

3,20"2

'PGyty Zzelbetowe dachowe, grubosci 6cm na zebrach z ukladaniem betonu za pomeca pompy

{Beton zwykly C20/25)

0,80%0,80*12

razem

'P!yty zelbetowe z ukladaniem belonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réZnicy w grubo$ci piyty

Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali glédkiej' w elementach budyhkﬁw i budowli dofi 7

{0,80/0,10*0,80*2*12*0,222*0,001
: | ; razem
Izolacje cieplne poziome z kruszyw lekkich - keramzytu grubodei 10cm

0,80°0,80"12
razem

'lzolacia cieplne poziome z ki‘uszyw lekkich - kéramiym - dodatek za 1cm ponad 10cm grubosci

Doplata 14x
Dostawa | montaz $wietlikow dachowych z poliweglanu z koputa o wym. 80x80cm o wsp. 1,40 Wim2K

0,80°0,80*18

razem
Rozbiorka pokrycia plerwszej warstwy papy z dachdw betonowych

113,95"31,89
-5,50"5,25
-0,80*0,80*30

razem
Rozbidrka pokrycia kazdej nasiepne] poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych

s SO SN ST e
Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku

13,952

Zerwanie szlichty betonowej gr. 3,5cm

\Usunigcie izolacji termicznej z dwdch warstw piyty pilsniows] migkkiej o faczne] gr. 3cm

:Wyn’.\wnanie podioza poziomego warstwa zaprawy o Sredniej grubodci 2mm - lokalne wyréwnanie ubytkow o

|glebokosei do 1em

1396,791+6,40
128

razem

razem

Jm

m2

m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

me

m2

m2

m2

m2
m2

m2
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2,746
2,748

19.2
19,2

384
384

768
768

-7,68

0,034
0,034

7,68
768

7,68

11,52
11,52

444 866
-28,875
-19.2

386,791
396,791
279
279
396,791
396,791

403,191
1,28

404 471
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e

16

17

18

19 |

20

21

23 |

25

27

Podstawa _ Nr ST Opis robdt

KNR 2-02
1.0809/01

wyd.V 1995

KNR-W
2-02
t.0504/02
wyd.VI 2017
KNR-W
2-02
£.0504/03
wyd.VI 2017

KNR 2-02
1.0508/04
wyd.V 1995

KNR 2-02
1.0506/02
wyd.V 1995

KNR 202
£.0506/02
wyd.V 1995

KNR 4-04
1110701
wyd.IV 1997

KNR 4-04
11107104

wyd.lV 1997
2% |

KNR 4-04
£.1103/01

Cwyd.IV 1897

KNR 4-04

11103004

wydV 1997

KNR 4-04
110305
wydV 1997

Cennik
Wysypiskowy

KNR 4-01
0354/10

KNR-W
2-02
t.1205/07
wyd.VI 2017

Izolacje poziome né “wia‘rizéﬁdiun_s't:ulicji;b&_yl— éf;ﬁpianw«ych'};é "klei_u §r. TSC;n

:Pokrycie dachow papg, termozgrzewalna dwuwarstwowe

Pokrycie papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchnibwej

404 471*0,2

razem
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm pdtokragle o $rednicy 15¢m
13,952

razem

Obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej gruboécl 0,55mm, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

(26,64+5,25)*1"0,64

razem

Obrébki z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - pasy
nadryrinowe

13,85°2'0,28

; razem
Wywéz zlomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odleglosé do 1km z zatadunkiem | wytadunkiem
rgcznym

19.24780,001
13,95"2°4*0,001

razem
Wywaoz zlomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odleglod¢ do 1km - naklady uzupeinigjace za
kazdy dalszy rozpoczety km odleglodcei ponad 1km
Doplata 4x

\Zatadowanie gruzu koparko4adowarka na samochody samdwyiadowcze

396,971*0,05
396,971*0,035

razem
Transport gruzu z terenu rozbidrki samochadem samowytadowczym na odleglosé 1km

Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 1km- naktady uzupeiniajace
na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglodci
Doplata 4x

Koszt utylizacji - Odpady betonu craz gruz betonowy z rozbidrek i remontow
1.20. Wymiana wrdt w czesci warsztatowe]
Rozbidrka wrét stalowych nigocieplonych

3,52°4,20"4
razem

‘Brama garazowa, segmentowa, stalowo-aluminiowa, w wykonaniu cieplym, z blach ocynkowanych,

powlekanych farbami poliestrowymi, wypelnienie i rdzen z frudnopalnego poliuretanu z drzwiami technicznymi,
napedem i sterowaniem radiowym Umax= 1,3 Wim2K

Jm

m2

m2

m2
m2

m2
mé

m2
m2

-

m3
m3

m3

m3

-m3

m3

m2
m2
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404,47

404 471

80,894
80,894

279
2719

2041
2041

7812
7812

1,498
0,112

1,61

1,61

19,849
13,894

33,743

33,743

33,743

33,743

59,136
59,136
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_ Nr Podstawa  Nr ST Opis robot b S, o e g T A y Jm  lios¢
3,524,204 m2 58,136
! _ iy _ - _ _ _ razem m2 59,136
30  KNR4-04 Wywoz ziomu 2 terenu rozbidrki samochedem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem | wyladunkiem
t.1107/01 rgcznym
wyd.IV 1997
58,136%40°0,001 t 2,365
_ _ ¥ ] : razem 1 2,365
31 KNR4-04 Wywdz zlomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegfosé do 1km - naktady uzupelniajace za
£.1107/04 kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
w1997 Doplata dx _ _ t 235
_ .1.2_1. Elewacja _ o _
32 KNRO-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi gr. 12em metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
1.2610/01 zapraw klejacych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej barwionej w masie
wyd.| 2000
13,95'5,85 m2 81,608
-3,50%4,20*2 m2 -294
-2,00*1,70 m2 3.4
13,95"6,40 m2 8528
-3,50%4,20%2 m2 -29.4
-1,20"2,10 m2 2,52
(31,89-0,24)"0,5°(5,85+6,40) - ) m2 193,856
-2,00*1,70%4 m2 -138
R razem m2 286424
33 KNRO-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2609/07 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
(3,50+4,20°2)*0,12°2 m2 2856
(2,00+1,70*2)0,12 m2 0,648
(3,50+4,20"2)0,12*2 m2 2856
{1,20+2,10*2)0,12 m2 0,648
(2,00+1,70°2)*0,12%4 m2 2,592
” razem m2 9,6
34  ZKNRC1 Gruntowanie podtoZa (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe
0106/01 m2 98
£ 35 ZKNRC-1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowegoe barwionego w mesie
0108/03 ‘ _ o - m2 9,6
36  ZKNRC-1 Ochrona naroznikéw wypukiych
0104/05
9,6/0,12 m 80
: , razem m 80
37 KNRAT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawle podtuznym ram 2,57m i wysokosci do 10m
1.1651/01
wyd.| 2001 .
13,95%5,85 'm2 81808
13,95'6,40 | m2 89,28
31,88°0,5%(5,85+6,40) m2 195326
_ ) _ razem m2 366,214
38  KNRAT-05 Zabszpieczenia ochronne siatks jako element dodatkowy rusztowar elewacyjnych o szerokoéei 0,73m
1.1663/04
~ wyd.| 2001 m2 366,214
39 KNR2-02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1.1613/01
wydV 1996 , ‘ ' m2 366214
40  KNKRB 2 Praca rusztowar - Rusztowanie fasadowe aluminiowe o szerokosci pomosiu 0,73m bez oslony wys. do 10m
rozdz.15 Naktady robocizny = 936,989000 r-g (poz. 32, 33, 34, 35, 38, 38, 39)

Skiad zespolu roboczego =5
‘Wspotezynnik przestoju = 0,840000

i Wspdiczynnik za pomosty = 1 - kpl 1
41  ZKNRC4  Zabezpieczenie okien i wrét folia malarska
0101/01
2,00%,70' m2 17

3,504,204 . . _ m2 588
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Nr Podstawa | Nr ST Opis robét . .
' 1,0072,10 m2
. I I : N ; ; ; razem m2
42 | KNR2-02 [Daszkl ochronne clagte, wolno stojace nad przej$ciami dia pieszych o konstrukcji drewnians
1814/04
1,00*6,00°2 m2
] razem m2
| 43 | Kalkulacja |Elementy ozdobne elewaci - pasy nakiejane !
indywidualna . kpl
| 1122, Roboty réne |
44 KNR-W [Rury spustowe okragte o $rednicy 12cm z blachy ocynkowansj powlekanej z podiaczeniem do piondw
2-02
t.0526/03
wyd. VI 2017
585 m
6,40'2 m
razem m
45  KNR 2-02 Obrabki z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55mm, przy szerokoécl w rozwinigciu ponad 25¢m -
1.0506/02 parapety
wyd.V 1995
2,10°0,30*5 m2

razem m2
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585
12.8
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3,15
315




