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CZESC OPISOWA

do projekty technicznego z elementami wykonawczymi dla inwestycji polegajacej na ,,
Przebudowie wraz z czeSciowg rozbidrka budynku Stacji Obstugi z wydzieleniem czesci
biurowo-socjalnej oraz dobudowa kottowni i magazynu opon. ,,

1.Podstawa opracowania :
1,1 Projekt zagospodarowania terenu
1,2 Projekt architektoniczno- budowlany

1.3 Umowa zawarta z Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym SA we
Wioctawku.

2.Zakres opracowania :

Zakres opracowania obejmuje przebudowe budynku Stacji Obstugi oraz dobudowe kottowni
oraz magazynu opon na dziatkach inwestora przy pl. Kasprowicza 5 w Inowroctawiu.

3.Podstawowe rozwigzania konstrukcyjne :

3.1 Budynek Stacji Obstugi nr 1

Konstrukcja istniejaca :

- przekrycie dachu - ptyty zelbetowe panwiowe

- dzwigary - strunobetonowe i stalowe

- stupy - stalowe i zelbetowe

- §ciany zewnetrzne - murowane z bloczkdw ceramicznych
- fundamenty - zelbetowe wylewane na mokro
Konstrukcja projektowana :

- przekrycie dachu - istniejgce

- $ciana szczytowa - cegta kratéwka gr. 38 cm

- fundamenty - tawy zelbetowe wylewane na mokro
- strop posredni - belki stalowe z profili zamknietych

3.2 Dobudowa nr 2




Konstrukcja projektowana :

- stropodach - zelbetowy wylewany na mokro

- §ciany zewnetrzne i wewnetrzne - murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm
- fundamenty - tawy zelbetowe wylewane na mokro
4.Geotechniczne warunki posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienia zostaty przedstawione w projektach architektoniczno-
budowlany, zagospodarowania terenu oraz w projekcie technicznym konstrukcji

5. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

5.1 Budynek Stacji Obstugi

Budynek Stacji Obstugi zostat podzielony na dwie czesci rdznigce sie ogrzewaniem i
izolacyjnoscia przegréd.:

- cze$¢ | — biurowo-socjalna o temperaturze wewnetrznej + 20 C
- czes$¢ Il —warsztatowa o temperaturze wewnetrznej + 15°C
5.1.1 Dlaczescil :

- Sciana zewnetrzna szczytowa z bloczkdw ceramicznych gr. 38 cm docieplana styropianem
gr. 16 cm metodgq ,, lekka mokrg ,, o wspétczynniku przewodnosci cieplnej 0,038 W/mk

Wspétczynnik przenikania ciepta wynosi U = 0,198< Upax = 0,20 W/m?>k

- Sciany zewnetrzne podtuzne ograniczone osiami 1-2 z bloczkéw ceramicznych jw. i
ocieplane styropianem gr. 16 cm o wspétczynniku przewodnosci cieplnej 0,038 W/mk

Wspétezynnik przenikania ciepta U= 0,198 < Upax = 0,20 W/m?k

- Sciana gr. 24 cm z bloczkéw ceramicznych pomiedzy magazynem czesci zamiennych a
czescig socjalng docieplana wetng mineralng gr. 12 cm o wspétczynniku przewodnosci
cieplnej 0,038 W/mk

Wspétczynnik przenikania ciepta U= 0,28 < Umay= 0,30 W/m?k

- Sciana szczytowa pomiedzy magazynem opon a czescia socjalng z bloczkéw ceramicznych
gr. 38 docieplana wetng mineralng gr. 12 o wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,038 W3-

Wspétezynnik przenikania ciepta U= 0,26 < Umax= 0,30 W/m?’k



5.1.2 Dla czescill :

- Sciany zewnetrzne istniejace z bloczkéw ceramicznych gr. 38 cm docieplane styropianem
gr. 12 cm o wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0.038 W/mk

Wspétczynnik przenikania ciepta wynosi U= 0,26< 0,30 W/m?k
5.1.3 Posadzki

Dla czesci | : posadzki poza magazynem czesci zamiennych z izolacjg termiczng ze styropianu
posadzkowego twardego grubosci 12 cm 0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,036 W/
mk. Wspétczynnik przenikania ciepta U= 0,28 < Uma,= 0,30 W/m?k

Przekrdj przez posadzke liczac od gory ;

- ptytki gres na kleju 0,8 cm
- jastrych ogrzewania podtogowego 6,0 cm
- styropian twardy posadzkowy o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej 0,036 12 cm
- izolacja przeciwwilgociowa 1x folia 0,2cm

- chudy beton C8/10 14,0 cm
Przekrdj przez posadzke w magazynie czesci zamiennych nr 1:

- posadzka przemystowa z betonu C30/35 z posypka utwardzeniowg 8,0cm
- izolacja 2 x folia 0,3cm
- chudy beton C8/10 14,0 cm

czesci ll- posadzki istniejgce nie podlegajace przebudowie.
5.1.4 stropodachy

Dla czesci | na dachu styropapa gr 16 cm o wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,038 W/mk
a na stropie posrednim wetna mineralna gr. 20 cm o wspdfczynniku przewodnosci cieplnej
0,038 W/mk

Wspétezynnik przenikania ciepta U= 0,13 < U may= 0,15 W/m?k
Dla czedci li( warsztatowej ) na stropodachu styropapa jw.

Wspétezynnik przenikania ciepta U= 0,22 < Upax = 0,30 W/m?k
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Istniejgce warstwy pokrywcze i izolacyjne na stropodachu nalezy rozebra¢ do wierzchu ptyt
panwiowych zelbetowych i wykona¢ nastepujacy nowy uktad warstw liczac od gory :

- pokrycie 2x papa zgrzewalna ( warstwa podktadowa gr. 2,8 mm, warstwa nawierzchniowa
gr. 4,2 mm

- styropoapa gr 16 cm o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej 0,038 W/mk
- warstwa wyréwnawcza cienkowarstwowa gr 0,5—-1,0 cm

- istniejace ptyty panwiowe

5.1.5 Stolarka okienna

W czesci | okna z profili PCV 3 szybowe w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji o
wspdtczynniku przenikania ciepta u= 0,90 W/ m?k = Uma,= 0.90 W/m?k

Kazde okno wyposazy¢ w nawiewnik higrosterowalny.

Parapety podokienne wewnetrzne systemowe z PCW w kolorze jak ramy okienne.
W czesci ll- nie wystepuje wymiana okien

5.1.6 Swietliki dachowe

Nad projektowang czescig biurowo- socjalng przewidziano likwidacje swietlikow za
wyjatkiem 1 szt, ktére nalezy wymieni¢ na nowe koputkowe z poliweglanu izolowane
termicznie o wspotczynniku przenikania ciepta u= 1,40 W/m?k

Powstate w wyniku rozbiérki otwory w ptytach dachowych nalezy zabetonowac ( ptyta
zelbetowa z betonu C16/20 oparta na obramieniu stalowym z katownika
nierownoramiennego 50x35 x4 mm. Obramienie mocowane kotkami rozporowymi @ 6 mm
kotwionymi do scianek ptyty dachowej w iloSci po 4 szt. na jeden bok otworu , brakujaca
grubos¢ wypetni¢ keramzytem gr. 25 cm , zbrojenie ptyty siatka z pretow g6 mm o oczkach
10x10 cm)

Nad istniejaca czescig warsztatowg wszystkie swietliki nalezy wymieni¢ na nowe jw.
5.1.7 Drzwi zewnetrzne, wrota
Zaprojektowano nastepujgce drzwi i wrota zewnetrzne :

- drzwi zewnetrze jako wejscie do czesci biurowo-socjalnej: o konstrukcji i wypetnieniu
aluminiowym z naswietlem

- drzwi zewnetrzne do magazynu czesci zamiennych nr 1 : o konstrukcji stalowej malowane
proszkowo



-5-

- wymiana wrot w czesci warsztatowej na segmentowe z furtky i pasem przeziernym, z
napedem elektrycznym, sterowane pilotem.

Wszystkie drzwi zewnetrzne i wrota o wspétczynniku przenikania ciepta U= 1,30 W/m?’k

5.2 Dobuddwka nr 2

5.2.1 $ciany zewnetrzne z gazobetonu odm. 600 gr. 24 cm na systemowym kleju bez
docieplenia- brak wymogu

5.2.2 Stropodach zelbetowy gr. 16 cm o nastepujgcym uktadzie warstw liczg od gory :

- pokrycie 2 x papa zgrzewalna ( papa podktadowa gr. 2,8 mm, papa nawierzchniowa gr. 4,2
mm)

- ptyty z wetny mineralnej o gestosci 135 kg/m? gr. 10 cm i wspotezynniku przewodnosci
cieplnej 0,038 W/ mk

- ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji gr. 16 cm
Brak wymogu izolacyjnosci termicznej

Nad pomieszczeniem magazynu oleju opatowego na suficie dodatkowo od spodu ptyta gr. 15
mm ogniochronna o odpornosci ogniowej El 60

5.2.3 Posadzki - warstwy liczac od géry :

- posadzka przemystowa gr. 8 cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym, z posypka
utwardzalna

- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia gr 0,3 cm
- chudy beton C8/10 gr. 14 cm
Brak wymogu izolacyjnosci termicznej

5,2.4 Drzwi zewnetrzne:
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Drzwi o konstrukcji stalowej petne malowane proszkowo o wspétczynniku przenikania ciepta
U= 1,30 W/m?’k

6. Roboty wykonczeniowe
6.1 Elewacje
Elewacje wykonczone tynkiem cienkowarstwowym SN 20 silikonowym barwionym w masie.

Na elewacjach elementy ozdobne w formie naklejanych paséw poziomych ze styropianu gr.
2 cm. Rozmieszczenie i kolorystyka pasdw wg czesci graficznej projektu.

Kolor tta elewacji biato-jasno popielaty RAL 7047
Kolor naklejanych pasow

1.- RAL 3020

2. RAL 3015

3. RAL 3014

Wszystkie ciemne elementy elewacji — RAL 7016

Nad wejsciem do czesci biurowo-socjalnej zaprojektowano daszek o wym. 86x 160 cm ze
szkta hartowanego gr. 8 mm na wspornikach ze stali nierdzewne;j.

Rynny @ 15 cm, rury spustowe @12 cm obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i
malowanej proszkowo gr. 0,55 mm

6.2 Tynki wewnetrzne i wytozenie $cian

W czesci biurowo- socjalnej budynku nr 1 oraz w budynku nr 2 tynki scian cementowo-
wapienne kat. lll,

Tynki sufitéw jw. Na spodzie sufitu podwieszonego w czesci biurowo-socjalnej ptyty gipsowo-
kartonowe gr. 15 mm o odpornosci ogniowej EI30 2 x szpachlowane

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 2,0 m wytozone ptytkami
glazurowanymi o wym. 40x 20 cm.

Sciany w pomieszczeniu kottowni oraz magazynie oleju do wysokosci 1,60 m wytozone
ptytkami olejoodpornymi o wym. 40 X20 cm.

Posadzka w pom. kottfowni i magazynie oleju z ptytek posadzkowych olejoodpornych.



6.3 Malowanie sufitdw i scian

-sufity - 2 x farba emulsyjna

- $ciany — 2 X farba silikonowa w kolorach jasnych
6.4 Scianki dziatowe :

Zaprojektowano $cianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm . Pod sciankami
wykona¢ pogrubienie chudego betonu do 25 cm

6.5 Elementy slusarsko- kowalskie

Drabina wejsciowa na dach budynku Stacji Obstugi — stalowa z kabtonkami od wysokosci 3,0
m ze spocznikiem , malowana proszkowo.

Uchwyt do flagi dwuramienny — stalowy ocynkowany.
6.6 Wytaz do przestrzeni stropodachowe;j

Typowy ocieplany wyfaz o wymiarach $wietle 80x 80 cm, z drabinkg opuszczang usytuowany
w korytarzu czesci biurowo-socjalnej

6,7 Wentylacja grawitacyjna ;

- wywiew powietrza przewodami okrggtymi ¢ 125, 150, 3180 mm z rur PCW..Rury
izolowane termicznie wetng mineralng gr 4 cm i zakonczone ponad dachem kominkiem a
pod stropem kratkami z PCW

- Nawiew do pom. kottowni typu Z o wym. 45x30 cm wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,6 mm- wlot kanatu na wysokosci 2,0 m od poziomu terenu, wylot 0,3 m
nad posadzka nawiew do pomieszczenia magazynu oleju jw. typu Z lecz o przekroju 40x 15
cm

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej stosownie do zakresu projektu.

Wyczerpujgce dane zostaty przedstawione w projekcie zagospodarowania terenu oraz
architektoniczno-budowlanym.

8. Elementy zagospodarowania terenu.
8.1 Chodnik wzdtuz sciany szczytowej

Zaprojektowano chodnik szerokosci 3,0 m z kostki betonowej typu Katarzynka gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm i warstwie chudego betonu gr. 10 cm

8.2 Trawnik po wyburzeniach
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Zaprojektowano trawniki z nasiedzeniami niskimi . Grubo$¢ ziemi urodzajnej 20 cm, ktéra
nalezy dowies¢ na plac budowy.

8.3 Miejsca Postojowe dla autobuséw i samochoddw osobowych —istniejgce.
9. Istniejgca sciana oddzielenia ppoz. w osi 2-2

Istniejgca $ciane nalezy nadmurowac cegty ceramiczng ponad potacig dachowg 30 cm ponad
najwyzszy poziom swietlika dachowego. $ciane otynkowac tynkiem kat Il. Pomalowac farba
silikonowg elewacyjng i pokry¢ obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm

10.Malowanie ogniochronne istniejgcej konstrukcji stalowej.

Istniejgca konstrukcje stalowa tj. stupy i dzwigary dachowe w czesci socjalno-biurowej nalezy
pomalowac farbg ogniochronnga do R30.

11. Malowanie antykorozyjne projektowanych belek stropowych.

Wykona¢ malowanie zestawem farb antykorozyjnych 3x. zabezpieczenie ogniowe belek od
spodu ptytg G-K gr. 15 mm o EI30
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYINYCH
[ 'BUDPROJEKT 5P 20.0.
UL SUCHA 3, 57-100 TORUN

nwEsToR . Wieniccka 39
57800 Wioclawek

WNOZIELENEM CZE5CH BUROWO - SOC.ALNE. ORAZ DGBUDOWA KOTLOWN|
ADRES INVIESTYC.I | MAGAZYRLGPON: L KASPROVICEA 560100 NOWROCLAW. DZRLAI R
47,1110, OSRED £, BOWROCLAW, JEDIL EWI, 040701 1 NOWROCLAW
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e
o | wemowso | Gaiel | oo
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AZINA RYSUNKL —
PRZEKROJ A-A TAQPRAC. LISTOPAD 20231
EETT—




istniejace pokrycie, docieplenie, szlichta do rozbiérki - zastgpione:
2x papa zgrzewalna

styropapa gr. 16,0 cm

gtadz wyréwnawcza - gr. 1,0 cm

stropodach istniejacy:

- plyta panwiowa

- dzwigar zelbetowy i stalowy

Wieniec gorn:

I Sciane gr. 24,0 cm
wyprowadzi¢ 30 cm ponad
30.0 A AT,
najwyzszy punkt $wietlikow
|

Dzwigar stalowy

_| Stup stalowy 2x I 340

LREYYPNEOYOePrIerNINrYIYYYYepyeens

30.0 ¥ Wieniec posredni 32.0
L

19999999999 999999999999999999999999999999999999999]
YYYYYYYYYVI

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

dystanse drewniane 6x8 cp|/ pustka powietfzfpa - 2 cm
profile kwadratowe 100x14|$’<5 mm w rozgtawie co 1,20 m
wefna mineraina gr. 20,0 cirf A=0,036 W/in

paroizolacyja - gr. 0,2 mm
ptyta g-k - gr. 15,0 mm na ruszcie metalo b EI 30

tep stupa naroznego °

owoprojektowanej $ciany to 2,9 ¢m

-]0,05

ouU.U

&F plytki gress - 0,8 cm [
- jastrych ogrzewania podtogowego - 6,0 cni——l
fundamenty istniejace styropian twardy gr. 12,0 cm ; 2=0,036 W/mK |\ fundamenty istniejgce
i izolacja - 1x folia \
chudy beton C8 - gr. 14,0 cm 1

RO

RRRIK

Q

I
I
I
I
I
I
I
I
ptyta OSB gr. 256 mm :
I
I
I
I
I
I
I
I
|

®@

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDPROJEKT SP Z 0.0.

BIURO PROJEKTOW .
UL. SUCHA 3, 87-100 TORUN

Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy S.A.
INWESTOR ul. Wieniecka 39

87-800 Wioctawek
PRZEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU STACJI OBSLUGIZ |
WYDZIELENIEM CZESCI BIUROWO - SOCJALNEJ ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNI |
ADRES INWESTYCJl | MAGAZYNU OPON; PL.KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKI NR
4,7,11/2,10,6; OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW

ZAKRES BUDYNEK STACJI OBStUGI
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ARCHITEKTURA

SPECJALNOSC
NR UPRAWNIEN
MGR INZ. ARCH. ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURY | ANNA SZULC UAN/IV/8346/126/TOIB8
MGR INZ. ARCH. ARCHITEKTONICZNA
SPR. ARCHITEKTURY | pawer PIETRZAK KPOKK IA 642009
MGR INZ.
OPRACOWALA AGNIESZKA KARLOWSKA
KIEROWNIK WGR N R TaaATORs
|_____PRACOWNI STEFAN GRALIKOWSKI WBPP-NB-7210/151/82
NAZWA RYSUNKU SKALA 1:100

PRZEKRO J B-B [DATA OPRAC. LISTOPAD 2023 .

NR_RYSUNKU: Al4

PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO PODPIS




25.0
—

wetna mineralna - gr. 12,0 cm

istniejace pokrycie, docieplenie, szlichta do rozbidrki - zastgpione:
2x papa zgrzewalna

styropapa gr. 16,0 cm

gtadz wyréwnawcza - gr. 1,0 cm

stropodach istniejgcy:

Wieniec gorn:

- ptyta panwiowa
- dzwigar zelbetowy i stalowy

30.0]

510.0

Dzwigar strunobetono

£

papa 2x

wetna mineralna - gr. 10,0 cm

plyta zelbetowa gr. 16,0 cm ze spadkiem 5%

Ddstep 2,5 cm

Wienjec posredni

______5 1

100 _ 5%
16.0 A R AP
Wieniec 24x25 ci 25.0 ]
Plyte stropowg nalezy utozy¢ ze| §pgdkiem 5% X
i zakotwi¢ we wiencu posrednif] |
o = |
0
& S
I
-10.05 % +/0,00 /0,00 |
65.0
35.0 ~ posadzka przemystojva betonowa C30 - gr. 8,0 cm
izolacja - 2x folia gruba - 0,2 mm

chudy beton C8 - gr. 14,0 cm

posadzka przemystowa betonowa C30 - gr. 8,0 cm

izolacja - 2x folia gruba - 0,2 mm wywinieta na $ciany

chudy beton C8 - gr. 14,0 cm

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDPROJEKT SP Z 0.0.

BIURO PROJEKTOW .
UL. SUCHA 3, 87-100 TORUN
Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy S.A.
INWESTOR ul. Wieniecka 39

87-800 Wioctawek

ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU STACJI OBSLUGI Z
WYDZIELENIEM CZESCI BIUROWO - SOCJALNEJ ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNI |
MAGAZYNU OPON; PL. KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKINR
4,7,11/2,10,6; OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW

ZAKRES BUDYNEK STACJI OBStUGI
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTURA
SPECJALNOSC
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK! PODPIS
MGR INZ. ARCH. JARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURY | ANNA SZULC UAN/IV/8346/126/TOIB8
WGR INZ. ARCH. ARCHITEKTONICZNA
SPR. ARCHITEKTURY | pawEr PIETRZAK KPOKK IA 64/2009
MGR INZ
OPRACOWALA AGNIESZKA KARLOWSKA
KIEROWNIK MGR INZ. KONSTR.-BUDOWLANA
PRACOWN STEFAN GRALIKOWSKI WP BT
NAZWA RYSUNKU SKALA 1:100
A [DATA OPRAC. LISTOPAD 2023 .
PRZEKROJ C-C
NR_RYSUNKU: A/5




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Oznaczenia D1 D2 D3 D4 D5
E
schemat i i i
wymiary w Swietle| 102 102 102 132 132
osciezy h 206 206 206 206 266
wymiary w $wietle| s, 90 90 90 90+30 100+20
oscleznicy ho 200 200 200 200 200+60
rodzaj skrzydia P L P L P L P L P L
przyziemie 4 1 1 2 - 3 3 - 1 -
razem 4 1 1 2 - 3 3 - 1 -
ogdtem 5 3 3 3 1
uwagi Z szyba nieprzezierng| o odpornosci
i kratkg nawiewng ogniowejEl 30
ZESTAWIENIE WROT
Oznaczenia WA W2
schemat
wymiary w $wietle| s 212 365
osciezy 266 426
wymiary w $wietle| s, 100+100 350
oscieznicy ho 220+40 420
przyziemie 1 7
razem 1 7
ogdtem 1 7
uwagi Uc=1,3 W/m?K Uc=1,3 Wim?K
Wrota dwuskrzydiowe Wrota segmentowe z napgdem, ocieplone
z naswietlem z drzwiami 90/200 cm
UWAGA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenia o1 02
__| AV
N >
schemat / l /
)
wymiary w $wietle | s 60 120
osciezy h 150 150
przyziemie 3 5
razem 3 5
uwagi

U dla kompletnego okna=1,10 W/mZK;
Nalezy wszystkie okna wyposazy¢ w nawietrzniki.

WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW PRZED ZAMOWIENIEM

STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH
BIURO PROJEKTOW BUDPROJEKT SP Z 0.0. .
UL. SUCHA 3, 87-100 TORUN
Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy S.A.
INWESTOR ul. Wieniecka 39

87-800 Wioctawek

ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU STACJI OBSLUGI Z
WYDZIELENIEM CZESCI BIUROWO - SOCJALNEJ ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNI |
MAGAZYNU OPON; PL. KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKI NR
4,7,11/2,10,6; OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN, EWID, 040701 _1 INOWROCLAW

ZAKRES BUDYNEK STACJI OBStUGI
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTURA
SPECJALNOSC
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK! PODPIS
MGR INZ. ARCH. JARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURY | ANNA SZULC UAN/IV/8346/126/TOIB8
WGR INZ. ARCH. ARCHITEKTONICZNA
SPR. ARCHITEKTURY | pawEr PIETRZAK KPOKK IA 64/2009
MGR INZ
OPRACOWALA AGNIESZKA KARLOWSKA
KIEROWNIK MGR INZ. KONSTR.-BUDOWLANA
PRACOWN STEFAN GRALIKOWSKI WP BT
NAZWA RYSUNKU SKALA 1:100
ZESTAWI E NI E STOLARKI [DATA OPRAC. LISTOPAD 2023 .
NR_RYSUNKU: Al6




WIDOK

\__szczebel @20mmco 030 m

bl. 5x100x100 mm mocowac do sciany za pomoca

kolkow rozporowych (4 szt. /bl.)
55

59

=580 mm

WIDOK

80

200

pp. @edzh

STAL St3SX
ELEKTRODY EA-1.46

75
o

R

pret @20 mmco 0,80 m

=460 mm
L 45x45x4 mm

obrecz ochronna od wys. 20 m

pret@ 18 mmco 0,80m

o

bl. 3x25mmc0 20,50 cm

BIURO PROJEKTOW

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDPROJEKT SP Z 0.0.
UL.SUCHA 3, 87-100 TORUN

INWESTOR

Kujawsko — i Transport
ul. Wieniecka 39

87-800 Wioctawek

y SA.

ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU STACJI OBSLUGI Z
WYDZIELENIEM CZESCI BIUROWO - SOCJALNEJ ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNI |
MAGAZYNU OPON; PL. KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKI NR
4,7,11/2,10,6; OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW

ZAKRES BUDYNEK STACJI OBSLUGI
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTURA
SPECJALNOSC
PROJEKTANT IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEK! PODPIS
MGRINZ. ARCH. JARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURY | ANNA SZULC UAN/IV/8346/126/T0/88|
MGR INZ. ARCH. JARCHITEKTONICZNA
SPR. ARCHITEKTURY | pAWEL PIETRZAK [KPOKK 1A 642009
MGR INZ.
OPRACOWALA AGNIESZKA KARLOWSKA
KIEROWNIK WoRINE RO SO A
PRACOWN STEFAN GRALIKOWSKI WA E R
NAZWA RYSUNKU SKALA 1:25
KONSTRUKCJA DRABINY WYLAZQWE |21 0PrAc HToraD 2029
NR_RYSUNKU: AT




Masa klejgca w ksztalcie u_mo_as\nw

, 10cm

SPOSOB PRZYKLEJENIA SIATKI Z WEOKNA
SZKLANEGO NA SCIANIE

1 - siatka z widkna szklanego

2 - potgczenie dwdch sasiednich pasoéw siatki
3 - masa klejgca

4 - plyty ze styropianu / z wetny mineralnej

2 1

UKEAD PLYT ZE STYROPIANU / Z WEENY MINERALNEJ NA SCIANIE

1 - potgczenie dwoch elementéw $ciennych
2 - plyty ze styropianu / z welny mineralnej

$rednicy ok. 100 mm i gr. 10 =20 mm

Masa klejaca ocieplenie na obwodzie ptyty

o szer. 30 + 50 mm gr. 10 + 20 mm

SPOSOB ROZMIESZCZENIA MASY KLEJACEJ
NA PLYCIE ZE STYROPIANU / Z WELNY MINERALNEJ

PRZEDSIEBIORSTWO USEUG INWESTYCYJNYCH
BUDPROJEKT SP Z 0.0.
UL. SUCHA 3, 87-100 TORUN

Kujawsko — Pomorskl Transport Samochadowy S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Inowroclaw

WRAZ Z BUDYNKU STACJT

OBSLUGI ORAZ KOTLOWNI | OPO!
KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKI NR 4,7,1112,10.6;
OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW

BUDYNEK STACJI O3SLUGI

PROJEKT TECHNICZNY
ARCHITEKTURA
IMIE INAZWISKD | SPECIALNOSC PODPIS
& NR UPRAWNIE
TR A,

ANNA SZULC
o

AGNIESZKA KAREOWSKA

e |
STEFAN GRALIKOWSKI
UKLAD PLYT Z OCIEPLAJACYCH ORAZ
SPOSOB ROZMIESZCZENIA MASY KLEJACEJ

SKAL.

[oTe opRac, U

NR_RYSUNKU.




O OO N |

SN

5 UKLAD PLYT ZE STYROPIANU / Z WELNY MINERALNEJ
PRZY NAROZNIKU BUDYNKU

PRZEDSIEBIORSTWO USELUG INWESTYCYJINYCH
BIURO PROJEKTOW BUDPROJEKT SP Z 0.0.
UL.SUCHA 3, 87-100 TORUN
Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy S.A.
INWESTOR ul. Wieniecka 39
87-800 Inowroclaw
WRAZZ BUDYNKU STACJT
OBSLUGI ORAZ KOTLOWNI | OPON; PL.
ADRES INWESTYCJI | KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKI NR 4,7,11/2,10,6;
OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW
ZAKRES BUDYNEK STACJI OBStUGIH
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO mmﬂﬂﬁ%ﬂz PODPIS
_lmmm.ZHV).” - ARCHITERTURY | o emne.
SZCZEGOL OCIEPLENIA NAROZNIKA BUDYNKU 1-ciana Istniejaca; ' ' ser ascieKtusy| o pemzac o nerios
= L 2 - plyty ze styropianu / zz weiny mineralnej; R
a) przekrdj przez naroznik budynku 3 - masa Klejaca; oeracowss | RewiEsarn kamowska
i ZNil " M- KIERGWNIK L e
b) widok aksonometryczny naroznika 4 - katownik aluminiowy perferowany PRACOWNI | STEFAN GRALKOWSIKI wihReos,
- . R . e A ' [ oA RYSUNKG Soun )
Z naniesionymi warstwami ocieplenia 5 - siatka z wiokna szklanego; UKEAD WARSTW OCIEPLAIACYCH  [rrarme o 7o
6 - wyprawa elewacyjna SCIANE ZEWNETRZNA T veo I




min. 15 cm

1. Zaprawa klejowa

2. Elewacyjna plyta termoizolacyjna

3. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej

. Siatka zbrojaca z wlokna szklanego

5. Podklad tynkarski

6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny SN 20
7. Kolek do mocowania termoizolacji
8
9

I

. Plyta termoizolacyjna grubosci - 3,0 cm
. Masa silikonowa
10. Profil uszczelniajacy
(tasma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)

BIURO PROJEKTOW

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDPROJEKT SP Z 0.0.
UL. SUCHA 3, 87-100 TORUN

INWESTOR

Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Wioctawek

ADRES INWESTYCJI

WYDZIELENIEM CZESCI BIUROWO - SOCJALNEJ ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNI |
MAGAZYNU OPON; PL. KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKINR
4,7,11/2,10,6; OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW

PRZEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU STACJI OBSLUGI Z

ZAKRES BUDYNEK STACJI OBStUGI
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTURA
SPECJALNOSC
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK! PODPIS
MGR INZ. ARCH. ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURY | ANNA SZULC UAN/IV/8346/126/TOIB8
WGR INZ ARCH. JARCHITEKTONICZNA
SPR. ARCHITEKTURY | pawer pIETRZAK KPOKK IA 64/2009
MGR INZ
OPRACOWALA AGNIESZKA KARLOWSKA
KIEROWNIK MGR INZ. KONSTR.-BUDOWLANA
PRACOWN STEFAN GRALIKOWSKI A
NAZWA RYSUNKU SKALA 1:100
ROZWIAZANIE OCIEPLENIA OSCIEZA [DATA OPRAC. LISTOPAD 2023
OKIENNEGO Z WYKORZYSTANIEM SIATKI [T Rvsonko: A0




1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna plyta termoizolacyjna

3. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej

4. Siatka zbrojaca z wlokna szklanego

5. Podklad tynkarski

6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny SN 20

7
8.
9
1

CICIOIOIONE,

. Kolek do mocowania termoizolacji

Piyta termoizolacyjna grubosci - 3,0 cm
. Masa silikonowa

0. Profil uszczelniajacy

(tasma z pianki PUR fabrycznie bitumowana)

min. 15 cm

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDPROJEKT SP Z 0.0.

BIURO PROJEKTOW .
UL. SUCHA 3, 87-100 TORUN
Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy S.A.
INWESTOR ul. Wieniecka 39

87-800 Wioctawek

ADRES INWESTYCJI

WYDZIELENIEM CZESCI BIUROWO - SOCJALNEJ ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNI
MAGAZYNU OPON; PL. KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKINR
4,7,11/2,10,6; OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW

PRZEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU STACJI OBSLUGI Z

ZAKRES BUDYNEK STACJI OBStUGI
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTURA
SPECJALNOSC
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK! PODPIS
MGR INZ. ARCH. ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURY | ANNA SZULC UAN/IV/8346/126/TOIB8
WGR INZ ARCH. JARCHITEKTONICZNA
SPR. ARCHITEKTURY | pawer pIETRZAK KPOKK IA 64/2009
MGR INZ
OPRACOWALA AGNIESZKA KARLOWSKA
KIEROWNIK MGR INZ. KONSTR.-BUDOWLANA
PRACOWN STEFAN GRALIKOWSKI A
NAZWA RYSUNKU SKALA 1:100
ROZWIAZANIE OCIEPLENIA NADPROZA [DATA OPRAG. LISTOPAD 2023,
OKIENNEGO Z WYKORZYSTANIEM SIATKI NRRYSUNKU- 1




]

min. 10 cm

===4i \%

. Zaprawa klejowa

. Elewacyjna ptyta termoizolacyjna

. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej

. Siatka zbrojaca z wlokna szklanego

. Podklad tynkarski

. Cienkowarstwowy tynk strukturalny SN 20
. Kolek do mocowania termoizolacji

O©oOoO~NOON~AOWONS

. Papa asfaltowa
10. Pas usztywniajacy z blachy ocynkowanej

. Wkret stalowy w tulei rozpreznej termoplastycznej

11. Obrobka z blachy ocynkowanej gr. 55 mm malowanej na wybrany kolor

12. Nit jednostronny

BIURO PROJEKTOW

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDPROJEKT SP Z 0.0.
UL. SUCHA 3, 87-100 TORUN

INWESTOR

Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Wioctawek

ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU STACJI OBSLUGI Z
WYDZIELENIEM CZESCI BIUROWO - SOCJALNEJ ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNI |
MAGAZYNU OPON; PL. KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKINR
4,7,11/2,10,6; OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW

ZAKRES BUDYNEK STACJI OBStUGI
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTURA
SPECJALNOSC
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK! PODPIS
MGR INZ. ARCH. JARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURY | ANNA SZULC UAN/IV/8346/126/TOIB8
WGR INZ ARCH. ARCHITEKTONICZNA
SPR. ARCHITEKTURY | pawEr PIETRZAK KPOKK IA 64/2009
MGR INZ
OPRACOWALA AGNIESZKA KARLOWSKA
KIEROWNIK MGR INZ. KONSTR.-BUDOWLANA
PRACOWN STEFAN GRALIKOWSKI A
NAZWA RYSUNKU SKALA 1:100
ROZWIAZANIE OCIEPLENIA POD OKNEM [PATA OPRAC. LISTOPAD 2023
NR_RYSUNKU: Al12




1)(2)3)(4)(5) (6

, Mmin.15¢cm

—

-

0O~NO AN WN—

min. 15 cm

—— ———— —

. Zaprawa klejowa

. Elewacyjna ptyta termoizolacyjna

. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej

. Siatka zbrojaca z wlokna szklanego

. Podklad tynkarski

. Cienkowarstwowy tynk strukturalny SN 20
. Kolek do mocowania termoizolacji

. Aluminiowa, perforowana listwa narozna

BIURO PROJEKTOW

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDPROJEKT SP Z 0.0.
UL. SUCHA 3, 87-100 TORUN

INWESTOR

Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Wioctawek

ADRES INWESTYCJI

PRZEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU STACJI OBSLUGI Z
WYDZIELENIEM CZESCI BIUROWO - SOCJALNEJ ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNI |
MAGAZYNU OPON; PL. KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKINR
4,7,11/2,10,6; OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW

ZAKRES BUDYNEK STACJI OBStUGI
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTURA
SPECJALNOSC
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK! PODPIS
MGR INZ. ARCH. JARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURY | ANNA SZULC UAN/IV/8346/126/TOIB8
WGR INZ ARCH. ARCHITEKTONICZNA
SPR. ARCHITEKTURY | pawEr PIETRZAK KPOKK IA 64/2009
MGR INZ
OPRACOWALA AGNIESZKA KARLOWSKA
KIEROWNIK MGR INZ. KONSTR.-BUDOWLANA
PRACOWN STEFAN GRALIKOWSKI A
NAZWA RYSUNKU SKALA 1:100
ROZWIAZANIE OCIEPLENIA [DATA OPRAC. LISTOPAD 2023 1.
W NAROZU ZEWNETRZNYM NR RYSUNKU: A3




1. Zaprawa klejowa
2. Elewacyjna ptyta termoizolacyjna

3. Warstwa zbrojaca z zaprawy klejowej
4. Siatka zbrojaca z wlokna szklanego
5.
6
7
8

Podklad tynkarski

Papa asfaltowa

min. 10 cm

. Cienkowarstwowy tynk strukturalny SN 20

. Kolek do mocowania termoizolaciji

. Wkret stalowy w tulei rozpreznej termoplastycznej
9.
10. Pas usztywniajacy z blachy ocynkowane;j

11. Obrobka z blachy ocynkowanej gr. 55 mm malowanej na wybrany kolor
12. Nit jednostronny

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDPROJEKT SP Z 0.0.

BIURO PROJEKTOW .
UL. SUCHA 3, 87-100 TORUN
Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy S.A.
INWESTOR ul. Wieniecka 39

87-800 Wioctawek

ADRES INWESTYCJI

WYDZIELENIEM CZESCI BIUROWO - SOCJALNEJ ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNI
MAGAZYNU OPON; PL. KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCLAW; DZIALKINR
4,7,11/2,10,6; OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW

PRZEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU STACJI OBSLUGI Z

ZAKRES BUDYNEK STACJI OBStUGI
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTURA
SPECJALNOSC
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK! PODPIS
MGR INZ. ARCH. JARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURY | ANNA SZULC UAN/IV/8346/126/TOIB8
WGR INZ ARCH. ARCHITEKTONICZNA
SPR. ARCHITEKTURY | pawEr PIETRZAK KPOKK IA 64/2009
MGR INZ
OPRACOWALA AGNIESZKA KARLOWSKA
KIEROWNIK MGR INZ. KONSTR.-BUDOWLANA
PRACOWN STEFAN GRALIKOWSKI A
NAZWA RYSUNKU SKALA 1:100
ROZWIAZANIE OCIEPLENIA PRZY ATTYCE [PATA OPRAC. LISTOPAD 20231
NR_RYSUNKU: Al14




© 00 00

1. Tynk cienkowarstwowy

papa termozgrzewalna wywinieta na sciane h=33 cm
Klin styropianowy 10 x 10 cm

Warstwa papy termozgrzewalne j

Styropapa

Zaprawa kle jowa

Styropion gr. 4,0 cm

Siatka zbrojoca z wtdkna szklanego

. Obrbébka blacharska

10, Wkret stalowy w tulei rozpreznej termoplastyczne j
11, Silikon uszczelnia jacy

VWONOU AWM

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYJNYCH
BUDPROJEKT SP Z 0.0.
UL. SUCHA 3, 87-100 TORUN

Kujawsko — Pomorski Transport Samochodowy S.A.
INWESTOR ul. Wieniecka 39

87-800 Wioctawek
PRZEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU STACJI OBSLUGIZ |
WYDZIELENIEM CZESCI BIUROWO - SOCJALNEJ ORAZ DOBUDOWA KOTEOWNI |
ADRES INWESTYCJI | MAGAZYNU OPON; PL. KASPROWICZA 5, 88-100 INOWROCEAW; DZIALKI NR
4,7,11/2,10,6; OBREB 4; INOWROCLAW; JEDN. EWID. 040701 _1 INOWROCLAW

BIURO PROJEKTOW

ZAKRES BUDYNEK STACJI OBSLUGI
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO EEEUC;Q;\':/%TEN PODPIS
MGR INZ. ARCH. ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURY | ANNA SZULC UAN/IV/8346/126/TOIB8
WGR INZ. ARCH. JARCHITEKTONICZNA
SPR. ARCHITEKTURY | pawer pIETRZAK KPOKK 1A 64/2009
MGR INZ
OPRACOWALA AGNIESZKA KARLOWSKA
KIEROWNIK MGR |Ni. KONSTR.-BUDOWLANA
PRACOWN STEFAN GRALIKOWSKI WP BT
NAZWA RYSUNKU SKALA 1:100
ROZWIARZANIE OBROBKI : SCIANY e
ODDZ'ELEN'A POZAROWEGO NR RYSUNKU: Al15




ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU
POZA LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-10 (przylizony RAL3020)

TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU POZA
2 LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-40 (przylizony RAL3015)

TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU
POZA LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-50 (przylizony RAL3014)

CALOSC ELEWACJI WYKONAC TYNKIEM DROBNOZIARNISTYM BARWIONYM W MASIE, KOLOR: HASE GRAFIT 5 (przyblizony RAL7047)
ELEMENTY CIEMNE NA ELEWACJI, KOLOR: HASE GRAFIT (przylizony RAL7016)

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, KOLOR: RAL7016

BRAMY WJAZDOWE, KOLOR: RAL7016

OPIERZENIA | ORYNNOWANIE, KOLOR: RAL7016

WSZYSTKIE PASY DEKORACYJNE NA ELEWACJI, MAJA WYSOKOSC 20 CM

nesTon ul Wieniecka 33

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYINYCH
BUDPROJEKT 5P 2 0.0,

Kulawsko —Pomorski Transporl Samochodowy S A,

o PROJEKT BUDOWLANY

ez ARCHITEKTURA.

\evizionus | PREEBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZEI
STACUI OBSLUGI 2 WYDZIEL ENIEW CZES
‘ORAZDOBUDOWA KOTLOWNI | MAGAZYNU OPON

i

IORKA BUDYNKU
| BIUROWO-SOCJALNEY

rores

PROJEKTANT

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

T




ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

100

300 700 300

200 200

§ O D00

TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU
POZA LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-10 (przylizony RAL3020)

LICO ELEWACJI 2 cm

2 TYNK GtADKI, GRUBOSC ELEMENTU POZA
KOLOR: BM 2087-40 (przylizony RAL3015)

TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU
POZA LICO ELEWACJI 2 cm

KOLOR: BM 2087-50 (przylizony RAL3014)

CALOSC ELEWACJI WYKONAC TYNKIEM DROBNOZIARNISTYM BARWIONYM W MASIE, KOLOR: HASE GRAFIT 5 (przyblizony RAL7047)
ELEMENTY CIEMNE NA ELEWACJI, KOLOR: HASE GRAFIT (przylizony RAL7016)

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, KOLOR: RAL7016

BRAMY WJAZDOWE, KOLOR: RAL7016

OPIERZENIA | ORYNNOWANIE, KOLOR: RAL7016

WSZYSTKIE PASY DEKORACYJNE NA ELEWACJI, MAJA WYSOKOSC 20 CM

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYINYCH
Bl

UL $705A CHELMINSKA 113, 87-100 TORUN

Kulawsko —Pomorski Transporl Samochodowy S A,
ul Wieniecka 39

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA.

PRZEBUDOWA WRAZ 2 CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU
STACJI OBSLUGI 2 WYDZIELENIEW CZESCI BIUROWO-SOCJALNEY
‘ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNII MAGAZYNU OPON

PROJEKTANT

Poops

EWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA




ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
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TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU
POZA LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-10 (przylizony RAL3020)

TYNK GtADKI, GRUBOSC ELEMENTU POZA
LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-40 (przylizony RAL3015)

TYNK GLADKI, GRUBOSC ELEMENTU
POZA LICO ELEWACJI 2 cm
KOLOR: BM 2087-50 (przylizony RAL3014)

CALOSC ELEWACJI WYKONAC TYNKIEM DROBNOZIARNISTYM BARWIONYM W MASIE, KOLOR: HASE GRAFIT 5 (przyblizony RAL7047)
ELEMENTY CIEMNE NA ELEWACJI, KOLOR: HASE GRAFIT (przylizony RAL7016)

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, KOLOR: RAL7016
BRAMY WJAZDOWE, KOLOR: RAL7016
OPIERZENIA | ORYNNOWANIE, KOLOR: RAL7016

WSZYSTKIE PASY DEKORACYJNE NA ELEWACJI, MAJA WYSOKOSC 20 CM

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYINYCH
Bl

UL $705A CHELMINSKA 113, 87-100 TORUN

Kulawsko —Pomorski Transporl Samochodowy S A,
ul Wieniecka 39

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA.

PRZEBUDOWA WRAZ 2 CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU
STACJI OBSLUGI 2 WYDZIELENIEW CZESCI BIUROWO-SOCJALNEY
‘ORAZ DOBUDOWA KOTLOWNII MAGAZYNU OPON

PROJEKTANT

Poops

EWACJA

POENOCNO - WSCHODNIA




ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INWESTYCYINYCH
Bl

BuRo PROLERTON PROJEKT 5P 2 0,0,

Kulawsko —Pomorski Transporl Samochodowy S A,
nesTon ul Wieniecka 33

CALOSC ELEWACJI WYKONAC TYNKIEM DROBNOZIARNISTYM BARWIONYM W MASIE, KOLOR: HASE GRAFIT 5 (przyblizony RAL7047) o e

ELEMENTY CIEMNE NA ELEWACJI, KOLOR: HASE GRAFIT (przylizony RAL7016) o | e e
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, KOLOR: RAL7016 SRk bonupowA FOTLOWMIAGATTIL Oron
BRAMY WJAZDOWE, KOLOR: RAL7016

OPIERZENIA | ORYNNOWANIE, KOLOR: RAL7016

ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA




