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3. Płyta pokrywowa żelbetowa  Ø1800/600x150 mm 
2. Prefabrykowany pierścień dystansowy betonowy Ø625 mm

6. Przejście szczelne przez ścianę dla rur PVC - osadzić fabrycznie

4. Prefabrykowane kręgi żelbetowe Ø1000 mm klasy C35/45
5. Prefabrykowane dno studzienki betonowe Ø1000 mm klasy C35/45

9. Pierścień odciążający Ø1800/1350x200 mm 
8. Stopnie złazowe żeliwne lub ze stali nierdzewnej
7. Zagęszczenie piasku dla ruchu kołowego do Is=1,0  

OZNACZENIA:

10. Połączenie na uszczelkę z elastomeru

UWAGI
1. Studnie kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-B-10729, PN-EN 1917
2. Zewnętrzne powierzchnie studni pokryć środkiem izolacyjnym zabezpieczającym przed
    wilgocią np. typu „Abizol"

1. Właz żeliwny okrągły Ø600mm typu ciężkiego D-400, wentylacja niepełna (dwa otwory  wentylacyjne) 
zabezpieczony przed obrotem przy najeździe przez samochód (bez zamków i rygli) wg PN-EN124 

11. Chudy beton

13. Rura PE Ø90 mm
14. Trójnik równoprzelotowy Ø90 PE z zaślepką do rewizji

12. Przejście szczelne przez ścianę dla rur PE o średnicy D

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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