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OZNACZENIA:
1-Łącznik rurowo-kołnierzowy DN100
2-Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN100/DN50
3-Redukcja kołnierzowa DN100/DN80
4-Zasuwa kołnierzowa DN80 z plombą MPWiK
5-Łącznik rurowo-kołnierzowy DN80
6-Kolano kołnierzowe DN50
7-Kołnierz DN50 z gwintem 
8-Redukcja DN50/40
9-Zawór odcinający kulowy DN40 

11-Prostka L=12 cm, 8 cm z opaską do nawiercania DN25

12-Wodomierz jednostrumieniowy Flodis DN25 R315 kl. C prod. Itron
13-Zawór antyskażeniowy EA z funkcją odwodnienia i spustu DN40 

10-Redukcja DN40/25

Rura wentylacyjna
nawiew Ø160mm PVC

Płyta pokrywowa żelbetowa C35/45

Ocieplenie styropianem gr. 5cm

Komora żelbetowa C35/45

Zaprawa bitumiczna

Chudy beton21

Ocieplenie styropianem gr.10cm
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     z odejściem gwintowanym do połączenia systemowego
     z podporą z kształtownika stalowego

14-Przewód wodociągowy Ø110x6,6mm PE100 RC SDR17
15-Przejście szczelne przez ścianę dla rur Ø110PE
16-Przewód wodociągowy Ø90x5,4mm PE100 RC SDR17
17-Przejście szczelne przez ścianę dla rur Ø90PE
18-Przewód wodociągowy Ø50x4,6mm PE100 RC SDR11
19-Przejście szczelne przez ścianę dla rur Ø50PE
20-Podpora np. JAFAR 9611 lub 9612
21-Studzienka odwadniająca przykryta kratą WEMA
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139

z podwójną pokrywą
Właz żeliwny okrągły Ø600mm kl. D-400  

Rura wentylacyjna
nawiew Ø160mm PVC

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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