
UWAGA
Przed przystąpieniem do realizacji należy
    wykonać pomiary kontrolne rzędnych

  istniejącego uzbrojenia i kanalizacji
sanitarnej, do której

zaprojektowano włączenie.

        W przypadku wystąpienia kolizji
     z istniejącym uzbrojeniem zmiany
        należy dokonać w porozumieniu

   z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

   Kanalizację sanitarną układać na
warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz

w obsypce 30 cm

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji
niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.
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PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z
STACJĄ KONTROLI POJAZDÓW  I  CZĘŚCIĄ  BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWĄ,  Z  DROGĄ
DOJAZDOWĄ, PLACEM  MANEWROWYM,  DOJŚCIAMI  I  STANOWISKAMI  POSTOJOWYMI  DLA
SAMOCHODÓW  OSOBOWYCH  I  INNYCH  NIŻ  OSOBOWE

KUP/0055/POOS/10

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
PROJ. RZĘDNA TERENU

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

AutoCAD SHX Text
SPADKI, DŁUGOŚCI

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
45.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Sist.

AutoCAD SHX Text
58.89

AutoCAD SHX Text
58.89

AutoCAD SHX Text
55.37

AutoCAD SHX Text
56.57

AutoCAD SHX Text
3.52

AutoCAD SHX Text
2.32

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
Istn. studnia kanalizacyjna

AutoCAD SHX Text
Proj. włączenie do kanału %%C300, Rz.d.=55.37

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
58.75

AutoCAD SHX Text
58.75

AutoCAD SHX Text
56.73

AutoCAD SHX Text
2.02

AutoCAD SHX Text
10.6

AutoCAD SHX Text
Proj. studnia kanalizacyjna %%c1,0m

AutoCAD SHX Text
10.6

AutoCAD SHX Text
1.5%

AutoCAD SHX Text
10.6m

AutoCAD SHX Text
%%c160x4,7mm

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
Istn. wod. w100

AutoCAD SHX Text
56.65

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
Istn. kan. telet. t

AutoCAD SHX Text
Istn. kabel energ. eN

AutoCAD SHX Text
56.67

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
Istn. kabel energ. eN

AutoCAD SHX Text
dz. nr 14/5

AutoCAD SHX Text
ul. Rolna

AutoCAD SHX Text
przyłącze kanalizacji sanitarnej

AutoCAD SHX Text
dz. nr 14/4

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
PODPIS I DATA

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
branża:

AutoCAD SHX Text
treść rysunku:

AutoCAD SHX Text
NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
UPR.BUD.

AutoCAD SHX Text
studium:

AutoCAD SHX Text
uwagi:

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZIŁ:

AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

AutoCAD SHX Text
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

AutoCAD SHX Text
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

AutoCAD SHX Text
wodociągowych i kanalizacyjnych

AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

AutoCAD SHX Text
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

AutoCAD SHX Text
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

AutoCAD SHX Text
wodociągowych i kanalizacyjnych

AutoCAD SHX Text
inwestor:

AutoCAD SHX Text
lokalizacja:

AutoCAD SHX Text
obiekt:

AutoCAD SHX Text
2023/12

AutoCAD SHX Text
2023/12


	Arkusze i widoki
	Rys.2_3_Profile-Rys. 3_KS


