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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Poznan, 18 grudnia 2023 r.

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt techniczny branzy drogowej dla budowy: BUDYNKU
ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z STACJA KONTROLI POJAZDOW | CZESCIA
BIUROWO-SOCJALNO-WARSZTATOWA, Z DROGA DOJAZDOWA, PLACEM
MANEWROWYM, DOJSCIAMI | STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH | INNYCH NIZ OSOBOWE, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze zakres projektu dla branzy drogowej nie dotyczy
zasilania budynku w ciepto a co za tym idzie sktadania o$wiadczenh w zakresie
mozliwosci jego podtgczenia do istniejgcej sieci cieptownicze;.

Jestesmy swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant: mgr inz. Wojciech Andrzejak

(branza drogowa)

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Borowiak

(branza drogowa)
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KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-129/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Wojciech Andrzejak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1985 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0347/POOD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Andrzejak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Andrzejak
62-070 Dopiewo, ul. Poznanska 38
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § I8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

V...

dr inz. Danie
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumiéniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwali ikacyjnej

N/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: '\/ v\\\ ...........

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Lesne 16/149
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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KOPIA ZASWIADCZEN Z WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UJG-VF4-8XW *

Pan Wojciech Andrzejak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0078/18

adres zamieszkania ul. Poznarska 38, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5X3-PYN-EM9 *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Le$ne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Rodzaj inwestycji.
Budynek stacji obstugi pojazdéw - kategoria obiektu XVII

Zagospodarowanie wokét - parkingi, jezdnie manewrowe - branza drogowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje branze drogowg i wynika z projektu architektonicznego, tgcznie z ktérym
powinno by¢ rozpatrywane.

Projekt przewiduje wykonanie miejsc parkingowych dla autobuséw, samochodéw osobowych oraz jezdni
manewrowych obstugujgcych te miejsca. Cato$¢ utwardzen przewidziano w obszarze istniejgcego placu o
nawierzchni z betonu w dowigzaniu do projektowanego budynku. Zakres projektu obejmuje zasadniczo tylko
nawierzchnie pod ruch pojazdéw ciezarowych.

W zakresie komunikacji z drogg publiczng nie zmienia sie ona wzgledem stanu istniejgcego. Projektowane
nawierzchnie przewidziano dowigza¢ do nawierzchni drogi wewnetrznej od strony potudniowe;j.

Przy projektowanych nawierzchniach przewidziano takze tereny zielone. Uktad tych nawierzchni wynika
bezposrednio z projektu architektonicznego.

Niniejsze opracowanie obejmuje tylko branze drogows.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora;

- Dane uzyskane od Inwestora;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Inwentaryzacja techniczna;

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 terenu inwestycji;

- Obowigzujace przepisy prawa budowlanego, normy i wytyczne budowlane w tym:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2022r., poz. 1225 t.j. z p6zn. zmianami);
Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022r., poz. 88 t.j. z pozn.
Zmianami);
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych w 2014 roku;
Ogodlne Specyfikacje Techniczne udostepnione przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych [ Autostrad oraz przez Branzowy Zakfad Dos$wiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.;

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED).
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3. Stan istniejacy.

W dniu dzisiejszym na terenie dzialek objetych inwestycjg zlokalizowany jest plac manewrowy stuzacy
zaréwno jako parking jak i przejazd z péinocy na potudnie. W obszarze inwestycji znajduje sie takze budynek
przewidziany do rozbioérki oraz fragmenty ogrodzen.

W wiekszosci teren inwestycji utwardzony jest ptytami betonowymi wykonywanymi na miejscu o zmiennej
grubosci, ktére wykonane zostaty na nasypach niekontrolowanych gruzowo-kamiennych. Miejscami znajdujg
sie wysepki zieleni, bez wydzielenia ich kraweznikami.

Teren opada z kierunku pétnocnego na potudnie oraz z zachodu na wschdd. Pomiedzy ptytami znajdujg sie
linie wododziatéw z wpustami ulicznymi. Woda opadowa i roztopowa ostatecznie zbierana jest w obszarze
drogi wewnetrznej na potudniu zakresu projektu.

Wszystkie elementy kolidujgce z zakresem projektu zostang rozebrane - budynek, ogrodzenia . Dodatkowo
usuniete zostang w czesci tereny zielone.

W ramach opracowania ujeto zabezpieczenie skarpy ziemnej od strony wschodniej, ktorej wysoko$¢ wynosi
do 3,5 m. W zakresie komunikacji nie zmienia sie¢ ona wzgledem stanu istniejgcego. Wykluczony zostanie
przejazd z poétnocy przez teren inwestycji do drogi wewnetrznej dzielgc uktad istniejgcych nawierzchni i

wilasnosci.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb planowanej inwestycji wykonano opinie geotechniczng. W ramach badan wykazano iz
wierzchnig warstwe nawierzchni stanowig ptyty betonowe grubosci zmiennej ok. 20 cm utozone na nasypach
niekontrolowanych, antropogenicznych o migzszosci do 1,5 m. Pod tymi nasypami rozpoznano grunty
rodzime nosne.

Z uwagi na funkcjonujgca nawierzchnie z ptyt betonowych oraz jej bezawaryjne uzytkowanie w okresie ok.
40 lat w ramach opracowania i w porozumieniu z Inwestorem nie przewidziano jej rozbidrki. Nowag
nawierzchnie przewidziano wykonac¢ na niej wykorzystujac jg jako cze$¢ konstrukciji.

W miejscach gdzie ptyty bedag rozbierane (w obszarze budowanych sieci, przy projektowanym budynku)
nowe nawierzchnie nalezy wykonaé na nasypie budowlanym ksztattowanym od poziomu wykonywanych
elementéow (fundamentéw, zasypki sieci). Wykonany nasyp nalezy wykonaé¢ tak by wykaza¢ parametry
nosnosci jak dla gruntdéw grupy nosnosci podtoza G1 jako:

- Ev2280 MPa;

- 1s20,98

-10=2,5.

5. Stan projektowany

Ukfad projektowanych nawierzchni wynika z projektu architektonicznego i fgcznie z nim nalezy rozpatrywac
zagadnienia dotyczgce nawierzchni.

W opracowaniu ujeto wykonanie miejsc postojowych w uktadzie parkowania prostopadtego jak i skosnego
wzgledem projektowanych nawierzchni jezdni manewrowych. Miejsca dla autobuséw prostopadte
przewidziano o wymiarach 12,0x4,0 m oraz 10,0x4,0 m, skosne 10,0x4,0 m. Miejsca dla pojazdéw

osobowych uwzgledniono o wymiarach 5,0x 3,6 m oraz 5,0x2,5 m z parkowaniem prostopadtym. Jezdnie
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manewrowe uwzgledniono o szerokosci od 10,0 do 16,0 m. Przed projektowanym budynkiem uwzgledniono
nawierzchnie w formie placu o wymiarach 44,6x40,0 m oraz 44,9x16,4 m. Szeroko$¢ przej$¢ winna wynosié
min 1,0 m (wokot budynku).
Przy wjazdach i wejsciach do budynku nalezy zastosowac¢ elementy odbojowe w postaci rur stalowych tak by
wykluczy¢ wjazd pojazdu w elewacje. Elementy te nalezy rozmiesci¢ wg wytycznych Inwestora w
standardzie wymaganym przez niego.
Z uwagi na réznice wysokosciowe w ramach opracowania przewidziano wykonanie muréw oporowych w
obszarze wyznaczonych miejsc parkingowych dla pojazdéw osobowych oraz jako zabezpieczenie skarpy
ziemnej od strony wschodniej. Kazdorazowo mur oporowy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym lub poprzez wykorzystanie elementéw prefabrykowanych. Jako element zabezpieczajgcy w
obszarze miejsc parkingowych przy murze oporowym nalezy przewidzie¢ wykonanie bariery ochronnej typu
U-12a ze szczeblinami.
Projektowane nawierzchnie przewidziano z kostki betonowej koloru szarego typu BEHATON grubosci min 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm. Dla nawierzchni miejsca postojowego dla pojazdu
osoby z niepetnosprawnoscig przewidziano kostke koloru niebieskiego z wymalowaniem piktogramu P-24
farbg biatg chloro-kauczukowg. Jako warstwe wyrdwnawczg pomiedzy istniejagcymi ptytami betonowymi a
zaprojektowanymi rzednymi nawierzchni przewidziano wykonanie warstwy z chudego betonu CB8/10.
Grubos¢ warstwy nie powinna przekroczy¢ 25 cm.
Przy realizacji nawierzchni jezdni manewrowych, miejsc postojowych poza obszarem istniejgcych piyt
konstrukcje nawierzchni nalezy wykonaé¢ poprzez:

- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci

4 cm (kostka koloru szarego);

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubosci 20 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5 MPa grubosci 15 cm;

- hasyp budowlany po usunieciu gruntéw antropogenicznych o wymaganych parametrach nosnosci.

Nawierzchnie pod ruch pieszych wokét budynku i w miejscach nienarazonych na najazd pojazdem nalezy
wykonac poprzez:
- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci
4 cm (kostka koloru szarego);
- podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5 MPa grubosci 15 cm;

- nasyp budowlany po usunigciu gruntéw antropogenicznych.

W przypadku trudnosci w wykazaniu wskazanych parametréw nosnosci nalezy przewidzie¢ wzmocnienie
nasypu poprzez wykonanie warstwy wzmacniajgcej. Grubos¢ i rodzaj warstwy wzmacniajacej zaleze¢ bedzie

od osiggnietych i wykazanych parametrow.

W obszarze placu manewrowego przy dojezdzie do projektowanego budynku i miejsc parkingowych
wyznaczonych w tym obszarze projektowane nawierzchnie wyznaczono ok. 1,0 m powyzej istniejgcych

nawierzchni z betonu. W tym zakresie nalezy wykonaé nasyp budowlany na istniejgcych ptytach i
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konstrukcje jak dla nawierzchni na nasypie. Przy dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni nalezy stopniowo

redukowac grubos¢ dolnych warstw poczgwszy od warstwy nasypu, przez podbudowy pomocniczej itd.

Zewnetrznie projektowane nawierzchnie przewidziano ograniczy¢é kraweznikiem betonowym 15x30 cm
uktadanym na fawie betonowej 35x35 cm z betonu C12/15 z oporem. Kraweznik ten przewidziano co do
zasady jako wysoki i stanowi¢ ma on rodzaj odboju. Wyspy zielone wyznaczone w obszarze nowych
nawierzchni przewidziano wydzieli¢ opornikiem betonowym 12x25 cm uktadanym na fawie betonowej 32x33
cm z betonu C12/15 z oporem. Opaske przy budynku ujeto oddzieli¢ od terenu zielonego opornikiem
betonowym 8x30 cm ukfadanym na fawie betonowej 28x35 cm z betonu C12/15 z oporem. Za pomoca
opornika przewidziano takze wyznaczenie schodéw terenowych (3x15/35 cm).

Dodatkowo wzdtuz wyznaczonych wododziatbw w ramach opracowania uwzgledniono utozenie sciekéw z
kostki betonowej poprzez jej obnizenie wzgledem nawierzchni o ok. 1-2 cm umozliwiajgc sptyw wod
opadowych.

Uksztattowanie projektowanych nawierzchni przewidziano o pochyleniu poprzecznym zasadniczo 1% - 2%
(pochylenie zgodne z pochyleniem istniejgcych nawierzchni) przy czym wartosci te zaleznie od miejsca
wahajg sie od 0,5 do 5%. Pochylenie podtuzne nie przekracza 5%. Nawierzchnie przewidziano odwodni¢ w
kierunku potudniowo -wschodnim w kierunku wyznaczonych wpustow.

Projektowany mur oporowy przy skarpie ziemnej takze przewidziano odwodni¢ tak by wykluczy¢ przelewanie
przez niego wody. W tym zakresie ujeto wzdiuz muru wykonanie $cieku korytkowego 50x60x15 z lokalizacjg

wpustow w ciggu scieku.

Na planie sytuacyjnym wskazano mozliwos¢ docelowego rozwigzania wysokosciowego. Wskazane rzedne
nalezy traktowac orientacyjnie. Skarpy ziemne nalezy ksztattowaé¢ z pochyleniem do 1:1,5.
Zakres inwestycji nie generuje powstania elementéw tworzacych bariery architektoniczne i utrudniajgce

swobodne poruszanie osobom niepetnosprawnym czy starszym.

Zestawienie powierzchni przewidziano w kontek$cie projektowanych nawierzchni gdzie:

- nawierzchnia jezdni i placu manewrowego z kostki betonowej 6105,0 m?
- nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej 2423,0 m?
- Zielen 3110,0 m?
Powierzchnia fgczna robat: 11638,0 m*
6. Uwagi.

Niniejsze pracowanie obejmuje branze drogowg i wynika z projektu architektonicznego tgcznie z ktérym
winien by¢ rozpatrywany. Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasni¢ przed rozpoczeciem robét. Projekt
dowigzuje sie do rzednych z domiaru geodezyjnego.

W ramach robét nawierzchniowych wskazuje sie na wykonanie projektowanych nawierzchni w standardzie
spetniajgcym wymagania i oczekiwania Inwestora. Dotyczy to w szczegdlnosci rodzaju materiatu

nawierzchni, jego kolorystyki jak i formatu elementéw nawierzchni.
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Roboty nawierzchniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologig robo6t nawierzchniowych z kostki
betonowej na podbudowach z betonu uwzgledniajgc czas wigzania i mozliwosc jej obcigzenie.

Odkryty w podtozu grunt nalezy zabezpieczy¢ przed nawodnieniem przez wody opadowe i ewentualnym
uplastycznieniem wykonujac warstwe nasypu budowlanego i warstwe wzmacniajgcg. Nalezy wykluczy¢

grunt niebudowlany, humusowy z obrebu projektowanej nawierzchni pod ruch pojazdéw.

Projektant: mgr inz. Wojciech Andrzejak

(branza drogowa)

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawet Borowiak

(branza drogowa)

Poznan, grudzieh 2023 r.
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